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１．適用範囲 

   本仕様書は､ﾃﾞｼﾞﾀﾙ調節計『TTM-509』に適用します｡ 

 

２．LED説明 

 2.1 7segLED 

 

 

       ① PV 7segLED 

        ｢PV(測定値)表示｣ 及び｢ 設定中のｷｬﾗｸﾀ｣の表示を行います｡ 

        PV ｲﾍﾞﾝﾄ､PV異常､ﾋｰﾀｰ異常発生時に表示色の切り換えが可能です｡ 

        5桁：2色LED(赤･緑色) 

 

       ② SV 7segLED 

        ｢SV(設定値)表示｣ 及び ｢各設定値｣､｢各ﾓﾆﾀ｣の表示を行います｡ 

        5桁：赤色LED 

 

       ③ 補助表示 7segLED 

        ｢CH(現在表示しているﾁｬﾝﾈﾙ)表示｣ 及び ｢MV(操作量)表示｣等を行います｡ 

        補助画面表示設定で選択している画面が表示されます｡(初期値：CH表示) 

        4桁：橙色LED 
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 2.2 LED ﾗﾝﾌﾟ 

 

 

       ① MAN ﾗﾝﾌﾟ(緑色) ･･･ ﾏﾆｭｱﾙ制御時に点灯します｡ 

       ② RDY ﾗﾝﾌﾟ(緑色) ･･･ READY状態時に点灯します｡ 

       ③ REM ﾗﾝﾌﾟ(緑色) ･･･ ﾘﾓｰﾄ制御時に点灯します｡ 

       ④ △ ﾗﾝﾌﾟ(赤色) ･･･ 偏差上限ﾓﾆﾀ：PV>偏差表示範囲設定の場合に点灯します｡ 

                 PVとSVの関係状態を表示します｡ 

       ⑤ □ ﾗﾝﾌﾟ(緑色)･･･ 偏差範囲内ﾓﾆﾀ：PV=偏差表示範囲設定の場合に点灯します｡ 

                 PVとSVの関係状態を表示します｡ 

       ⑥ ▽ ﾗﾝﾌﾟ(赤色)･･･ 偏差下限ﾓﾆﾀ：PV<偏差表示範囲設定の場合に点灯します｡ 

                 PVとSVの関係状態を表示します｡ 

       ⑦ □ ﾗﾝﾌﾟ(赤色) ･･･ SD ｶｰﾄﾞﾓﾆﾀ：SD ｶｰﾄﾞ挿入状態時に点灯します｡ 

                  SD ｶｰﾄﾞｱｸｾｽ時に点滅します｡ 

       ⑧ OUT1 ﾗﾝﾌﾟ(赤色) 

       ⑨ OUT2 ﾗﾝﾌﾟ(赤色)  出力1～6ﾓﾆﾀ：出力ON(ｱｸﾃｨﾌﾞ)時に点灯します｡ 

       ⑩ OUT3 ﾗﾝﾌﾟ(赤色)  出力種類は主制御出力､副制御出力､ｲﾍﾞﾝﾄ出力､ 

       ⑪ OUT4 ﾗﾝﾌﾟ(赤色)  伝送出力(ｱﾅﾛｸﾞ入力の場合)の中から選択可能で､ 

       ⑫ OUT5 ﾗﾝﾌﾟ(赤色)  接続先のﾁｬﾝﾈﾙ(CH1/CH2)も選択可能です｡ 

       ⑬ OUT6 ﾗﾝﾌﾟ(赤色) 

 

       ⑭ DI1 ﾗﾝﾌﾟ(緑色)  DI入力1～4ﾓﾆﾀ：入力ON(ｱｸﾃｨﾌﾞ)時に点灯します｡ 

       ⑮ DI2 ﾗﾝﾌﾟ(緑色)  DI機能はSV/SV2､RUN/READY､AT解除/起動など 

       ⑯ DI3 ﾗﾝﾌﾟ(緑色)  9種類の中から選択可能で､作用先のﾁｬﾝﾈﾙ(CH1/CH2/CH1&CH2) 

       ⑰ DI4 ﾗﾝﾌﾟ(緑色)  も選択可能です｡ 
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３．ｷｰ説明 

 

 

       ① [CH]ｷｰ 

        表示ﾁｬﾝﾈﾙ(CH1/CH2)の切り換えを行います｡ 

 

       ② [A/M]ｷｰ 

        ｵｰﾄ制御とﾏﾆｭｱﾙ制御の切り換えを行います｡ 

 

       ③ [F1]ｷｰ 

       ④ [F2]ｷｰ 

       ⑤ [F3]ｷｰ 

        ﾌｧﾝｸｼｮﾝｷｰ設定で選択した機能を使用出来ます｡ 

 

       ⑥ [MODE]ｷｰ 

        画面の切り換えを行います｡ 

 

       ⑦ [▼]ｷｰ 

       ⑧ [▲]ｷｰ 

        ▲(UP)､▼(DOWN)ｷｰ：設定値の増減(変更)を行います｡ 

        押し続けると早く増減します｡ 

 

       ⑨ [≪]ｷｰ 

        設定値変更の桁移動を行います｡ 

 

       ⑩ [ENT]ｷｰ 

        設定ﾃﾞｰﾀの確定を行います｡(但し､ENT ｷｰ設定がENT ｷｰ押し確定の場合) 
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４．状態説明 

 4.1 運転状態 

     DI1～4 または ﾌｧﾝｸｼｮﾝｷｰに機能を割り付けることにより､『Auto/MAN』､『RUN/RDY』を 

     切り換えることが可能です｡ 

 

 

 

 

     ･CH1側の運転状態とCH2側の運転状態は非同期です｡ 

      全面のA/M ｷｰを押下した場合は､現在表示中のﾁｬﾝﾈﾙを変更することが可能です｡ 

     ･DIの選択を､『Auto/MAN』または『RUN/RDY』とした場合､ｷｰによる運転状態の変更は出来ません｡ 

 

RDY MAN

Auto（RUN）

RUN／RDY
切換要求

Auto／MAN
切換要求

RDY要求
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MODEキー

MODEキー 1.運転画面

2.優先画面0-1

3.優先画面0-2

4.優先画面0-3

5.優先画面0-4

6.優先画面0-5

7.優先画面0-6

8.優先画面0-7

9.優先画面0-8

10.優先画面0-9

オプション

ＣＨキー

入力２
入力１

出力５，６
出力３，４
出力２
出力１

約２秒電源投入

初期画面

FUNC1/2/3キー

FUNC1/2/3キー

11.優先画面1-1
20.優先画面2-1
29.優先画面3-1

FUNC1/2/3キー

FUNC1/2/3キー

ＦＵＮＣ１／２／３キーに優先画面
を割り当てた場合に表示されます

運転画面へ

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

FUNC1/2/3キー

FUNC1/2/3キー

緑

約２秒

FUNC1/2/3キー

12.優先画面1-2
21.優先画面2-2
30.優先画面3-2

16.優先画面1-6
25.優先画面2-6
34.優先画面3-6

17.優先画面1-7
26.優先画面2-7
35.優先画面3-7

18.優先画面1-8
27.優先画面2-8
36.優先画面3-8

19.優先画面1-9
28.優先画面2-9
37.優先画面3-9
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       初期画面に関して 

        初期画面1(入出力確認画面) 

         

        入力1：入力1種類 

            [4.4.4 初期設定]を参照願います。 

        入力2：入力2種類 

            [4.4.4 初期設定]を参照願います。 

 

        出力1：出力1種類 

        出力2：出力2種類 

             0：無し 

             1：ﾘﾚｰ接点 

             2：SSR駆動 

             3：ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ 

             4：電圧DC0～1V 

             5：電圧DC0～5V 

             6：電圧DC1～5V 

             7：電圧DC0～10V 

             8：電流DC4～20mA 

 

        出力3,4：出力3,4種類 

             0：無し 

             1：ﾘﾚｰ接点(ｺﾓﾝ独立) 

             2：SSR駆動 

             3：ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ 

             4：電圧DC0～1V 

             5：電圧DC0～5V 

             6：電圧DC1～5V 

             7：電圧DC0～10V 

             8：電流DC4～20mA 

 

        出力5,6：出力5,6種類 

             0：無し 

             1：ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ 

             2：ﾘﾚｰ接点(ｺﾓﾝ独立) 

入力２
入力１

出力５，６
出力３，４
出力２
出力１

緑

赤
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        初期画面2(ｵﾌﾟｼｮﾝ確認画面) 

 

         
 

        ｵﾌﾟｼｮﾝ：ｵﾌﾟｼｮﾝ種類 

            0：通信(RS-485/RS-232C) 

            1：CT1･CT2(測定範囲0～50A) 

            2：CT1･CT2(測定範囲0～120A) 

            3：ｲﾍﾞﾝﾄ入力 

            4：赤外線通信 

            5：ｾﾝｻ電源 

            6：ﾃﾞｰﾀﾛｸﾞ 

            7：伝送出力(電圧DC0～1V) 

            8：伝送出力(電圧DC0～5V) 

            9：伝送出力(電圧DC1～5V) 

            A：伝送出力(電圧DC0～10V) 

            b：伝送出力(電流DC4～20mA) 

 

           運転画面に関して 

 

 

   ※｢MODE｣+｢CH｣を押すごとに｢MV1｣→｢MV2｣→｢ﾊﾞﾝｸ｣表示に切り換わります｡ 

    切り換わり後､｢CH｣ｷｰを押すと3秒間ﾁｬﾝﾈﾙ表示し､画面が戻る｡ 

    ｢MODE｣ｷｰを押すとﾁｬﾝﾈﾙ表示に戻ります｡ 

オプション

緑

ＣＨキー

MODE＋ＣＨキー

MODE＋ＣＨキー

３秒経過

ＣＨキー

MODE＋ＣＨキー

ＰＶ／ＳＶ／ＣＨ表示

ＰＶ／ＳＶ／ＭＶ表示

ＰＶ／ＳＶ／バンク表示

ＤＩの設定がバンク切換になっていないときは、
▲／▼キーにより、バンクの切換が可能

ＣＨの切換が可能です。
ＣＨを切り替えてから３秒間は
ＣＨ表示となります。
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  DIでﾊﾞﾝｸを切り換える場合は割り当てるDIの数によって切り換え方法が変わります｡ 

  但しDI4はﾊﾞﾝｸ切り換えに使用出来ません｡ 

 

  DI1を1個割り当てた場合 

   DI ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ：BANK0 DI ｱｸﾃｨﾌﾞ：BANK1 

 

  DI1･2を2個割り当てた場合 

DI2の状態 DI1の状態 選択されるBANK 

ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ 0 

ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ ｱｸﾃｨﾌﾞ 1 

ｱｸﾃｨﾌﾞ ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ 2 

ｱｸﾃｨﾌﾞ ｱｸﾃｨﾌﾞ 3 

 

  DI1～3を3個割り当てた場合 

DI3の状態 DI2の状態 DI1の状態 選択されるBANK 

ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ 0 

ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ ｱｸﾃｨﾌﾞ 1 

ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ ｱｸﾃｨﾌﾞ ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ 2 

ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ ｱｸﾃｨﾌﾞ ｱｸﾃｨﾌﾞ 3 

ｱｸﾃｨﾌﾞ ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ 4 

ｱｸﾃｨﾌﾞ ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ ｱｸﾃｨﾌﾞ 5 

ｱｸﾃｨﾌﾞ ｱｸﾃｨﾌﾞ ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ 6 

ｱｸﾃｨﾌﾞ ｱｸﾃｨﾌﾞ ｱｸﾃｨﾌﾞ 7 

 

   ※注意1：DI2またはDI3を1個割り当てた場合は､ 

    DI ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ：BANK0 DI ｱｸﾃｨﾌﾞ：BANK1にはなりません｡ 

    DI2の場合･･･DI ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ：BANK0 DI ｱｸﾃｨﾌﾞ：BANK2 

    DI3の場合･･･DI ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ：BANK0 DI ｱｸﾃｨﾌﾞ：BANK4 

    となります｡ 

 

   ※注意2：DI2･3を2個割り当てた場合 

DI3の状態 DI2の状態 選択されるBANK 

ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ 0 

ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ ｱｸﾃｨﾌﾞ 2 

ｱｸﾃｨﾌﾞ ﾉﾝｱｸﾃｨﾌﾞ 4 

ｱｸﾃｨﾌﾞ ｱｸﾃｨﾌﾞ 6 

    となります｡ 
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 4.2 ﾀｲﾏ状態 

  4.2.1 ﾀｲﾏ出力先設定 

     ﾀｲﾏの出力を『制御』(制御種類設定画面にてﾀｲﾏ接続)､『ｲﾍﾞﾝﾄ出力1～6』 

     (ｲﾍﾞﾝﾄ出力機能設定画面にてﾀｲﾏ接続選択)に接続する事により､『制御』と 

     ｲﾍﾞﾝﾄ出力1と3をﾀｲﾏ制御するなど､任意に設定可能です｡ 

     『ﾀｲﾏを使用しない』場合はON ﾃﾞｨﾚｲ･OFF ﾃﾞｨﾚｲ時間設定を0：00として下さい｡ 

 

  4.2.2 ﾀｲﾏ機能設定 

     『ｵｰﾄｽﾀｰﾄ』､『ﾏﾆｭｱﾙｽﾀｰﾄ』､『ｲﾍﾞﾝﾄｽﾀｰﾄ』､『SV ｽﾀｰﾄ』が選択可能です｡ 

      (1)ｵｰﾄｽﾀｰﾄ 

        電源投入からﾀｲﾏ動作が自動的に始まります｡ 

      (2)ﾏﾆｭｱﾙｽﾀｰﾄ 

        ﾌｧﾝｸｼｮﾝｷｰ設定をﾀｲﾏ ｽﾀｰﾄ/ﾘｾｯﾄ または DI機能設定を 

        ﾀｲﾏ ｽﾀｰﾄ/ﾘｾｯﾄに選択し､その動作が発生した時点からﾀｲﾏが動作します｡ 

      (3)ｲﾍﾞﾝﾄｽﾀｰﾄ 

        動作しているｲﾍﾞﾝﾄの､いずれかかがｱｸﾃｨﾌﾞとなった時点から､ﾀｲﾏが動作します｡ 

      (4)SV ｽﾀｰﾄ 

        電源投入後､SV値+SV ｽﾀｰﾄ許可幅設定値をよぎった時点からﾀｲﾏが動作します(OFF ﾃﾞｨﾚｲのみ) 

 

  4.2.3 その他 

     『ON ﾃﾞｨﾚｲﾀｲﾏ時間』､『OFF ﾃﾞｨﾚｲﾀｲﾏ時間』､『繰り返し回数』の設定が可能です｡ 

      この後の各ﾀｲﾏ種類説明は､ﾀｲﾏ機能設定を『ｵｰﾄｽﾀｰﾄ』として説明します｡ 

 

      (1)ON ﾃﾞｨﾚｲ 

        電源が投入されると､ｶｳﾝﾄ開始設定状態で起動します｡ 

        設定時間が経過すると､制御が開始されます｡ 

 

             
 

 

ONディレイ

（制御停止）

通常状態

（制御中）

ONディレイT.O.

電源OFF

電源ON
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      (2)OFF ﾃﾞｨﾚｲ 

        電源が投入されると､ｶｳﾝﾄ開始設定状態で起動します｡ 

        設定時間が経過すると､制御が停止します｡ 

 

            
 

      (3)繰り返し 

        電源が投入されると､ｶｳﾝﾄ開始設定状態で起動します｡ 

        繰り返し回数設定画面で設定された回数｢ON ﾃﾞｨﾚｲ｣と｢OFF ﾃﾞｨﾚｲ｣を繰り返し､最終設定状態で終了します｡ 

        繰り返し回数設定は､最終状態になるためのﾀｲﾏ起動回数となります｡ 

        例えば､最終状態が制御で終了する場合は､ON ﾃﾞｨﾚｲの実行回数を繰り返し回数で設定します｡ 

        繰り返し回数設定が“0”の場合は無限回数となります｡ 

 

     ※ON ﾃﾞｨﾚｲ または OFF ﾃﾞｨﾚｲ時間のどちらかを設定し､どちらかを“0”設定にした場合､ 

        ON ﾃﾞｨﾚｲ時間が“0.00”の場合 ･･･OFF ﾃﾞｨﾚｲのみのﾀｲﾏ動作 

        OFF ﾃﾞｨﾚｲ時間が“0.00”の場合･･･ON ﾃﾞｨﾚｲのみのﾀｲﾏ動作 

 

OFFディレイ
（制御中）

停止状態
（制御停止）

OFFディレイT.O.

電源OFF

電源ON
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 4.3 設定ﾓｰﾄﾞ 

   運転ﾓｰﾄﾞで､MODE ｷｰを3秒間押下することにより､『設定ﾓｰﾄﾞ選択』画面となります｡ 

   その状態で､▲/▼ｷｰにより､設定のｶﾃｺﾞﾘｰを選択し､MODE ｷｰを押下すると､各ｶﾃｺﾞﾘｰの設定ﾓｰﾄﾞとなります｡ 

 

 

 

主電源
OFF

初期画面表示（４秒）

運転モード

設定モード選択

SEt 8
OUT6設定

SEt 7
OUT5設定

SEt 6
OUT4設定

SEt 5
OUT3設定

SEt 4
OUT2設定

SEt 3
OUT1設定

SEt 2
制御設定

SEt 1
初期設定

SEt 0
優先画面0設定

電源投入

４秒経過

モードキー２秒以上

設定種類選択決定

SEt E
通信1設定

SEt C
DI3設定

SEt b
DI2設定

SEt A
DI1設定

SEt 9
伝送設定

SEt d
DI4設定

SEt F
通信2設定

SET G
ﾀｲﾏ設定

SEt H
ﾛｷﾞﾝｸﾞ設定

SEt I
優先画面1設定

SEt J
優先画面2設定

SEt K
優先画面3設定

SEt L
CT設定

SEt M
CH1折線近似設定

SEt n
CH2折線近似設定

SEt o
ﾛｷﾞﾝｸﾞ内容設定

SEt P
ｷｰ設定

バンク設定モード

ＭＯＤＥキー６秒以上
（一度設定モード選択を経由します）
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  ﾊﾞﾝｸ設定ﾓｰﾄﾞ 

 
 

 

      運転ﾓｰﾄﾞで､MODE ｷｰを6秒以上押下し続けるとﾊﾞﾝｸ設定ﾓｰﾄﾞとなります｡ 

      ﾊﾞﾝｸ設定ﾓｰﾄﾞには､SV設定と制御設定があります｡ 

      運転ﾓｰﾄﾞに戻る場合は[ﾊﾞﾝｸ*SV]画面でMODE ｷｰを6秒間以上押下して下さい｡ 

 

      (1)SV設定ﾓｰﾄﾞ 

        ﾊﾞﾝｸ 0SV～ﾊﾞﾝｸ 7SVの設定を行います｡ 

 

      (2)制御選択設定ﾓｰﾄﾞ 

        ﾊﾞﾝｸを選択し､MODE ｷｰを押下することにより､『制御設定』になります｡ 

        設定方法は､通常の制御設定(後述)と同様です｡ 

 

MODEキー３秒押し

MODEキー３秒押し

MODEキー３秒押し

CHキー

MODEキー

CH1ﾊﾞﾝｸ0SV設定

MODEキー

ﾊﾞﾝｸ0制御設定

以下のフローは
制御設定と同じ

MODEキー３秒押し

CHキー

運転モード

MODEキー６秒以上
押し続けて下さい。

CH2ﾊﾞﾝｸ0SV設定

CH1ﾊﾞﾝｸ7SV設定

CH2ﾊﾞﾝｸ7ＳＶ設定

以下のフローは
制御設定と同じ

ﾊﾞﾝｸ7制御設定
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  4.3.1 優先画面0 

   
 

MODEキー

1.優先画面0設定

MODEキー

2.優先画面0-1選択

MODEキー

3.優先画面0-2選択

MODEキー

4.優先画面0-3選択

MODEキー

5.優先画面0-4選択

MODEキー

6.優先画面0-5選択

MODEキー

7.優先画面0-6選択

MODEキー

8.優先画面0-7選択

MODEキー

9.優先画面0-8選択

MODEキー

10.優先画面0-9選択

1へ
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  4.3.2 初期設定 

   

1.初期設定

MODEキー

MODEキー

2.入力種類

MODEキー

3.小数点位置

MODEキー

4.ＰＶ補正ゲイン

MODEキー

5.ＰＶ補正ゼロ点

MODEキー

6.ＰＶフィルタ

MODEキー

7.開平演算有無

MODEキー

8.折れ線近似有無

MODEキー

9.偏差表示範囲

CHキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

10.ブザー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

※入力種類が 以外は表示しません。

※入力種類が 以外は表示しません。MODEキー

MODEキー

1へ

MODEキー

1へ
11.湿球入力温度モニタ

12.湿球入力温度補正ゲイン

13.湿球入力温度補正ゼロ点

※入力種類が 以外は表示しません。

※入力種類が 以外は表示しません。

※入力種類が 以外は表示しません。
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  4.3.3 制御設定 

   

 

･CH1制御種類設定の主出力制御種類がON/OFF制御の場合には“F”へ 

･CH2制御種類設定の主出力制御種類がON/OFF制御の場合には“G”へ 

･CH1制御種類設定の主出力制御種類がPID制御の場合には“B”へ 

･CH2制御種類設定の主出力制御種類がPID制御の場合には“C”へ 

  

1.制御設定

MODEキー

MODEキー

2.ＳＶリミッタ上限

MODEキー

3.ＳＶリミッタ下限

MODEキー

11.制御モード

MODEキー

12.制御種類

MODEキー

13.正動作逆動作

MODEキー

14.主出力操作量

CHキー

ＢＦ

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

Ｃ

次ページ

Ｇ

MODEキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

AA
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2.ＳＶリミッタ上限

MODEキー

3.ＳＶリミッタ下限

4.カスケードスケーリング上限

5.カスケードスケーリング下限

6.カスケードAT用SV

MODEキー

MODEキー

MODEキー

カスケード制御選択時ＰＩＤ制御またはON/OFF制御選択時

2.ＳＶリミッタ上限

3.ＳＶリミッタ下限

MODEキー

MODEキー

MODEキー

11.制御モード

11.制御モード

7.リモートスケーリング上限

8.リモートスケーリング下限

9.全閉時フィードバック抵抗調整

10.全開時フィードバック抵抗調整

MODEキー

リモート制御選択時 ポテンショメータ入力選択時

12.制御種類

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

Ａ

41.デッドバンド

MODEキー

Ａ
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MODEキー

15.チューニング種類

MODEキー

16.ＡＴ係数

MODEキー

17.ＡＴ感度
※チューニング種類が 2 / 4 の場合は表示しません。

MODEキー

18.主出力比例帯
※チューニング種類が 2 / 4 の場合は表示しません。

MODEキー

19.主出力積分時間
※チューニング種類が 2 / 4 の場合は表示しません。

MODEキー

20.主出力微分時間
※チューニング種類が 2 / 4 の場合は表示しません。

MODEキー

21.主出力比例周期

Ｄ Ｅ

Ｂ Ｃ

MODEキー

22.アンチリセットワインドアップ

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー
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･CH1制御種類設定の副制御出力が無しの場合にはCH1側の“A”へ 

･CH2制御種類設定の副制御出力が無しの場合にはCH2側の“A”へ 

･CH1制御種類設定の副制御出力がPID制御 または ON/OFF制御の場合には“H”へ 

･CH2制御種類設定の副制御出力がPID制御 または ON/OFF制御の場合には“I”へ 

MODEキー

23.主出力操作量リミッタ上限

MODEキー

24.主出力操作量リミッタ下限

MODEキー

25.マニュアルリセット

MODEキー

26.主出力操作量変化リミッタ上昇

MODEキー

27.主出力操作量変化リミッタ下降

MODEキー

28.主出力異常時

Ｈ Ｉ

Ｄ Ｅ

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

Ａ Ａ

MODEキー MODEキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

ＣＨ１側の”Ａ”へ ＣＨ２側の”Ａ”へ
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･CH1制御種類設定の副制御出力がON/OFF制御の場合には“J”へ 

･CH2制御種類設定の副制御出力がON/OFF制御の場合には“K”へ 

MODEキー

29.副出力操作量

MODEキー

30.副出力比例帯

MODEキー

31.副出力比例周期

MODEキー

32.副出力操作量リミッタ上限

MODEキー

33.副出力操作量リミッタ下限

MODEキー

34.副出力操作量変化リミッタ上昇

MODEキー

35.副出力操作量変化リミッタ下降

Ｌ Ｍ

Ｈ Ｉ

MODEキー

36.副出力異常時

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

Ｊ Ｋ

MODEキーMODEキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー
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MODEキー

37.主出力制御感度

MODEキー

38.主出力OFF点位置

MODEキー

39.副出力制御感度

MODEキー

40.副出力OFF点位置

41.デッドバンド

Ａ Ａ

Ｆ Ｇ

Ｊ ＫMODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー MODEキー

Ｌ
Ｍ

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

ＣＨ１側の”Ａ”へ ＣＨ２側の”Ａ”へ
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  4.3.4 OUT1設定 

   

1.OUT１設定

MODEキー

2.OUT1機能

MODEキー

13.OUT1伝送出力機能

14.OUT1伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限

15.OUT1伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限

MODEキー

MODEキー

3.ｲﾍﾞﾝﾄ出力1機能

4.ｲﾍﾞﾝﾄ出力1上限

5.ｲﾍﾞﾝﾄ出力1下限

6.ｲﾍﾞﾝﾄ出力1感度

7.ｲﾍﾞﾝﾄ出力1ﾃﾞｨﾚﾀｲﾏ

8.ｲﾍﾞﾝﾄ出力1特殊機能

9.ｲﾍﾞﾝﾄ出力1極性

10.ｲﾍﾞﾝﾄ出力1ＣＴモニタ

11.ｲﾍﾞﾝﾄ出力1異常判定ＣＴ

12.ｲﾍﾞﾝﾄ出力1ＣＴ異常電流

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

1へ

MODEキー

1へ
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  4.3.5 OUT2設定 

   

1.OUT2設定

MODEキー

2.OUT2機能

MODEキー

13.OUT2伝送出力機能

14.OUT2伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限

15.OUT2伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限

MODEキー

MODEキー

3.ｲﾍﾞﾝﾄ出力2機能

4.ｲﾍﾞﾝﾄ出力2上限

5.ｲﾍﾞﾝﾄ出力2下限

6.ｲﾍﾞﾝﾄ出力2感度

7.ｲﾍﾞﾝﾄ出力2ﾃﾞｨﾚﾀｲﾏ

8.ｲﾍﾞﾝﾄ出力2特殊機能

9.ｲﾍﾞﾝﾄ出力2極性

10.ｲﾍﾞﾝﾄ出力2ＣＴモニタ

11.ｲﾍﾞﾝﾄ出力2異常判定ＣＴ

12.ｲﾍﾞﾝﾄ出力2ＣＴ異常電流

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

1へ

MODEキー

1へ
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  4.3.6 OUT3設定 

   

1.OUT3設定

MODEキー

2.OUT3機能

MODEキー

13.OUT3伝送出力機能

14.OUT3伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限

15.OUT3伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限

MODEキー

MODEキー

3.ｲﾍﾞﾝﾄ出力3機能

4.ｲﾍﾞﾝﾄ出力3上限

5.ｲﾍﾞﾝﾄ出力3下限

6.ｲﾍﾞﾝﾄ出力3感度

7.ｲﾍﾞﾝﾄ出力3ﾃﾞｨﾚﾀｲﾏ

8.ｲﾍﾞﾝﾄ出力3特殊機能

9.ｲﾍﾞﾝﾄ出力3極性

10.ｲﾍﾞﾝﾄ出力3ＣＴモニタ

11.ｲﾍﾞﾝﾄ出力3異常判定ＣＴ

12.ｲﾍﾞﾝﾄ出力3ＣＴ異常電流

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

1へ

MODEキー

1へ
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  4.3.7 OUT4設定 

   

1.OUT4設定

MODEキー

2.OUT4機能

MODEキー

13.OUT4伝送出力機能

14.OUT4伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限

15.OUT4伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限

MODEキー

MODEキー

3.ｲﾍﾞﾝﾄ出力4機能

4.ｲﾍﾞﾝﾄ出力4上限

5.ｲﾍﾞﾝﾄ出力4下限

6.ｲﾍﾞﾝﾄ出力4感度

7.ｲﾍﾞﾝﾄ出力4ﾃﾞｨﾚﾀｲﾏ

8.ｲﾍﾞﾝﾄ出力4特殊機能

9.ｲﾍﾞﾝﾄ出力4極性

10.ｲﾍﾞﾝﾄ出力4ＣＴモニタ

11.ｲﾍﾞﾝﾄ出力4異常判定ＣＴ

12.ｲﾍﾞﾝﾄ出力4ＣＴ異常電流

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

1へ

MODEキー

1へ
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  4.3.8 OUT5設定 

   

1.OUT5設定

MODEキー

2.OUT5機能

MODEキー

3.ｲﾍﾞﾝﾄ出力5機能

4.ｲﾍﾞﾝﾄ出力5上限

5.ｲﾍﾞﾝﾄ出力5下限

6.ｲﾍﾞﾝﾄ出力5感度

7.ｲﾍﾞﾝﾄ出力5ﾃﾞｨﾚﾀｲﾏ

8.ｲﾍﾞﾝﾄ出力5特殊機能

9.ｲﾍﾞﾝﾄ出力5極性

10.ｲﾍﾞﾝﾄ出力5ＣＴモニタ

11.ｲﾍﾞﾝﾄ出力5異常判定ＣＴ

12.ｲﾍﾞﾝﾄ出力5ＣＴ異常電流

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

1へ
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  4.3.9 OUT6設定 

   

1.OUT6設定

MODEキー

2.OUT6機能

MODEキー

3.ｲﾍﾞﾝﾄ出力6機能

4.ｲﾍﾞﾝﾄ出力6上限

5.ｲﾍﾞﾝﾄ出力6下限

6.ｲﾍﾞﾝﾄ出力6感度

7.ｲﾍﾞﾝﾄ出力6ﾃﾞｨﾚﾀｲﾏ

8.ｲﾍﾞﾝﾄ出力6特殊機能

9.ｲﾍﾞﾝﾄ出力6極性

10.ｲﾍﾞﾝﾄ出力6ＣＴモニタ

11.ｲﾍﾞﾝﾄ出力6異常判定ＣＴ

12.ｲﾍﾞﾝﾄ出力6ＣＴ異常電流

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

1へ
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  4.3.10 伝送出力設定 

   

1.伝送設定設定

2.伝送出力機能

3.伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限

4.伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限

MODEキー

MODEキー

1へ

MODEキー

MODEキー
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  4.3.11 DI1設定 

   
 

  4.3.12 DI2設定 

   

1.DI1設定

2.DI1機能

3.DI1極性

4.DI1SV2

MODEキー

MODEキー

1へ

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

1.DI2設定

2.DI2機能

3.DI2極性

4.DI2SV2

1へ
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  4.3.13 DI3設定 

   
 

  4.3.14 DI4設定 

   

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

1.DI3設定

2.DI3機能

3.DI3極性

4.DI3SV2

1へ

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

1.DI4設定

2.DI4機能

3.DI4極性

4.DI4SV2

1へ
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  4.3.15 通信1設定(RS-232C､RS-485通信設定) 

   

1.通信1設定

2.通信1プロトコル

3.通信1パラメータ

4.通信1速度

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

5.通信1アドレス

6.通信1応答遅延時間

7.通信1モード切替

MODEキー

MODEキー

1へ
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  4.3.16 通信2設定(赤外線通信設定) 

   

MODEキー

1.通信2設定

2.通信2プロトコル

3.通信2パラメータ

4.通信2速度

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

5.通信2アドレス

6.通信2応答遅延時間

7.通信2モード切替

MODEキー

1へ
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  4.3.17 ﾀｲﾏ設定 

   

1.タイマ設定

2.タイマ機能
※ＤＩ機能設定でタイマ機能を選択した場合には表示しません。

3.タイマ単位

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

※タイマ機能でＳＶスタート選択以外は表示しません。

5.ONﾃﾞｨﾚｲﾀｲﾏ時間

6.OFFﾃﾞｨﾚｲﾀｲﾏ時間

MODEキー

1へ

7.繰り返し回数

8.タイマ残時間モニタ

4.タイマＳＶスタート許可幅
CHキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー
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  4.3.18 ﾛｷﾞﾝｸﾞ設定 

   

1.ロギング設定

2.ロギング間隔

3.ロギング開始／停止

4.西暦

MODEキー

MODEキー

MODEキー

5.月日

MODEキー

6.時刻

1へ

MODEキー

MODEキー
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  4.3.19 優先画面1設定 

   

1.優先画面1設定

MODEキー

2.優先画面1-1選択

MODEキー

3.優先画面1-2選択

MODEキー

4.優先画面1-3選択

MODEキー

5.優先画面1-4選択

MODEキー

6.優先画面1-5選択

MODEキー

7.優先画面1-6選択

MODEキー

8.優先画面1-7選択

MODEキー

9.優先画面1-8選択

1へ

10.優先画面1-9選択

MODEキー

MODEキー
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  4.3.20 優先画面2設定 

   

1.優先画面2設定

MODEキー

2.優先画面2-1選択

MODEキー

3.優先画面2-2選択

MODEキー

4.優先画面2-3選択

MODEキー

5.優先画面2-4選択

MODEキー

6.優先画面2-5選択

MODEキー

7.優先画面2-6選択

MODEキー

8.優先画面2-7選択

MODEキー

9.優先画面2-8選択

1へ

10.優先画面2-9選択

MODEキー

MODEキー
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  4.3.21 優先画面3設定 

   

1.優先画面3設定

MODEキー

2.優先画面3-1選択

MODEキー

3.優先画面3-2選択

MODEキー

4.優先画面3-3選択

MODEキー

5.優先画面3-4選択

MODEキー

6.優先画面3-5選択

MODEキー

7.優先画面3-6選択

MODEキー

8.優先画面3-7選択

MODEキー

9.優先画面3-8選択

1へ

10.優先画面3-9選択

MODEキー

MODEキー
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  4.3.22 CT設定 

   

1.ＣＴ設定設定

2.ＣＴ１検出先

3.ＣＴ２検出先

MODEキー

1へ

MODEキー

MODEキー
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  4.3.23 CH1折線近似設定 

   

  

1.ＣＨ１折線近似設定

MODEキー

2.折線近似０入力／出力

MODEキー

3.折線近似１入力／出力

MODEキー

4.折線近似２入力／出力

MODEキー

5.折線近似３入力／出力

MODEキー

6.折線近似４入力／出力

MODEキー

7.折線近似５入力／出力

MODEキー

8.折線近似６入力／出力

MODEキー

9.折線近似７入力／出力

CHキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

Ｂ Ｃ

MODEキー
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MODEキー

10.折線近似８入力／出力

MODEキー

11.折線近似９入力／出力

MODEキー

12.折線近似１０入力／出力

MODEキー

13.折線近似１１入力／出力

MODEキー

14.折線近似１２入力／出力

MODEキー

15.折線近似１３入力／出力

MODEキー

16.折線近似１４入力／出力

MODEキー

17.折線近似１５入力／出力

CHキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

Ａ Ａ

Ｂ Ｃ

MODEキー MODEキー
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  4.3.24 CH2折線近似設定 

    

1.ＣＨ２折線近似設定

MODEキー

2.折線近似０入力／出力

MODEキー

3.折線近似１入力／出力

MODEキー

4.折線近似２入力／出力

MODEキー

5.折線近似３入力／出力

MODEキー

6.折線近似４入力／出力

MODEキー

7.折線近似５入力／出力

MODEキー

8.折線近似６入力／出力

MODEキー

9.折線近似７入力／出力

CHキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

Ｂ Ｃ

MODEキー
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MODEキー

10.折線近似８入力／出力

MODEキー

11.折線近似９入力／出力

MODEキー

12.折線近似１０入力／出力

MODEキー

13.折線近似１１入力／出力

MODEキー

14.折線近似１２入力／出力

MODEキー

15.折線近似１３入力／出力

MODEキー

16.折線近似１４入力／出力

MODEキー

17.折線近似１５入力／出力

CHキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

MODEキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

CHキー

Ａ Ａ

Ｂ Ｃ

MODEキー MODEキー
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4.3.25 ﾛｷﾞﾝｸﾞ内容設定 

   

1.ロギング内容設定

MODEキー

2.ロギング１

MODEキー

2.ロギング２

MODEキー

3.ロギング３

MODEキー

4.ロギング４

MODEキー

5.ロギング５

MODEキー

6.ロギング６

MODEキー

7.ロギング７

MODEキー

8.ロギング８

1へ

9.ロギング９

MODEキー

MODEキー
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  4.3.26 ｷｰ設定 

   

1.キー設定

MODEキー

2.ＦＵＮＣ１キー

MODEキー

3.ＦＵＮＣ２キー

MODEキー

4.ＦＵＮＣ３キー

MODEキー

5.Ａ／Ｍキー

MODEキー

6.ＥＮＴキー

MODEキー

8.補助画面表示

MODEキー

9.設定初期化

1へ

10.キーロック

MODEキー

MODEキー

MODEキー

7.運転モード表示
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 4.4 設定初期値･設定範囲 

  4.4.1 運転ﾓｰﾄﾞ 

 ｷｬﾗｸﾀ 
名称 説明 初期値 

補助 PV 

1 

CH 

MV 

ﾊﾞﾝｸ 

CH1PV 

CH2PV 

CH1運転画面 

CH2運転画面 

設定範囲：_SLL*～_SLH* 

 温度入力：(ﾟ C) 

 電流･電圧入力：(digit) 

 ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ入力：(%) 

 湿球入力：(%RH) 

0 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

  

優先画面0-1 

優先画面0-2 

優先画面0-3 

優先画面0-4 

優先画面0-5 

優先画面0-6 

優先画面0-7 

優先画面0-8 

優先画面0-9 

優先画面0設定で設定された画面を表示します｡ 

MODE ｷｰで切り替わります｡ 
 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

  

優先画面1-1 

優先画面1-2 

優先画面1-3 

優先画面1-4 

優先画面1-5 

優先画面1-6 

優先画面1-7 

優先画面1-8 

優先画面1-9 

優先画面1設定で設定された画面を表示します｡ 

FUNC1 ｷｰを優先画面切換に設定すると切り替わります｡ 
 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

  

優先画面2-1 

優先画面2-2 

優先画面2-3 

優先画面2-4 

優先画面2-5 

優先画面2-6 

優先画面2-7 

優先画面2-8 

優先画面2-9 

優先画面2設定で設定された画面を表示します｡ 

FUNC2 ｷｰを優先画面切換に設定すると切り替わります｡ 
 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

  

優先画面3-1 

優先画面3-2 

優先画面3-3 

優先画面3-4 

優先画面3-5 

優先画面3-6 

優先画面3-7 

優先画面3-8 

優先画面3-9 

優先画面3設定で設定された画面を表示します｡ 

FUNC3 ｷｰを優先画面切換に設定すると切り替わります｡ 
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  4.4.2 ﾊﾞﾝｸ設定ﾓｰﾄﾞ 

 ｷｬﾗｸﾀ 
名称 説明 初期値 

補助 PV 

1 
CH1 

CH2 

bAnK0 

bAnK1 

bAnK2 

bAnK3 

bAnK4 

bAnK5 

bAnK6 

bAnK7 

ﾊﾞﾝｸ 0SV 

ﾊﾞﾝｸ 1SV 

ﾊﾞﾝｸ 2SV 

ﾊﾞﾝｸ 3SV 

ﾊﾞﾝｸ 4SV 

ﾊﾞﾝｸ 5SV 

ﾊﾞﾝｸ 6SV 

ﾊﾞﾝｸ 7SV 

設定範囲：_SLL*～_SLH* 

 温度入力：(ﾟ C) 

 電流･電圧入力：(digit) 

 ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ入力：(%) 

 湿球入力：(%RH) 

0 

2 
CH1 

CH2 
SEt 2  

SV画面にﾊﾞﾝｸ番号を表示 

bAnK0 ～ bAnK7 
 

3 

～ 

   
以降の操作ﾌﾛｰはSEt 2と同じです｡  

 

  4.4.3 優先画面0設定 

 ｷｬﾗｸﾀ 
名称 説明 初期値 

補助 PV 

1  SEt 0 優先画面0設定 優先画面0に関する設定  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

SEt0 

PrI01 

PrI02 

PrI03 

PrI04 

PrI05 

PrI06 

PrI07 

PrI08 

PrI09 

優先画面0-1選択 

優先画面0-2選択 

優先画面0-3選択 

優先画面0-4選択 

優先画面0-5選択 

優先画面0-6選択 

優先画面0-7選択 

優先画面0-8選択 

優先画面0-9選択 

SEt1～SEtPまでの任意の画面が登録できます。 

但し、下記の設定は登録できません。 

 1)CH1折線近似設定[SEtM]の全て 

 2)CH2折線近似設定[SEtn]の全て 

 3)優先画面1設定[SEtI]の全て 

 4)優先画面2設定[SEtJ]の全て 

 5)優先画面3設定[SEtK]の全て 

oFF 
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  4.4.4 初期設定 

 ｷｬﾗｸﾀ 
名称 説明 初期値 

補助 PV 

1 
CH1 

CH2 
SEt 1 初期設定 初期設定に関する設定 

 

2 SEt1 
_INP1 

_INP2 
入力種類 

ﾏﾙﾁ入力機種 

00：K熱電対 

01：J熱電対 

02：T熱電対 

03：E熱電対 

04：R熱電対 

05：S熱電対 

06：B熱電対 

07：N熱電対 

08：U熱電対 

09：L熱電対 

10：WRe5-26熱電対 

11：PR40-20熱電対 

12：PLⅡ熱電対 

13：Pt100 

14：Pt100(小数点第2位表示) 

15：JPt100 

16：JPt100(小数点第2位表示) 

17：Pt1000 

18：Pt1000(小数点第2位表示) 

19：DC0-1V 

20：DC0-5V 

21：DC1-5V 

22：DC0-10V 

23：DC0-10mV 

24：ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ(CH2のみ) 

29：Pt100湿球(CH2のみ) 

30：JPt100湿球(CH2のみ) 

(29,30はCH1が13-16の時選択可能) 

00 

4線式Pt機種 

25：4線式Pt100 

26：4線式Pt100(小数点第2位表示) 

27：4線式JPt100 

28：4線式JPt100(小数点第2位表示) 

25 

3 SEt1 
_dP 1 

_dP 2 
小数点位置 

温度入力：0/0.0/0.00 

※0.00は入力種類：14/16/18/26/28の場合 

電流･電圧入力：任意の桁に設定 

ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ入力：0.0固定 

湿球入力：0/0.0 

 

0 

4 SEt1 
_PvG1 

_PvG2 
PV補正ｹﾞｲﾝ 設定範囲：0.500～2.000(倍) 1.000 
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ｷｬﾗｸﾀ 

名称 説明 初期値 
補助 PV 

5 SEt1 
_PvS1 

_PvS2 
PV補正ｾﾞﾛ点 

設定範囲 

 温度入力 

  -199～999(ﾟ C) 

  -199.9～999.9(ﾟ C) 

  -199.99～999.99(ﾟ C) 

  (入力種類：14/16/18/26/28の場合) 

 電流･電圧入力 

  -19999～99999(digit) 

 ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ入力 

  -199.9～999.9(%) 

 湿球入力 

  -99～99(%RH) 

  -99.9～99.9(%RH) 

0 

6 SEt1 
_PdF1 

_PdF2 
PV ﾌｨﾙﾀ 0.0～99.9(秒) 1.0 

7 SEt1 
_Sqr1 

_Sqr2 
開平演算有無 

oFF：機能なし 

on ：開平演算有 
oFF 

8 SEt1 
_PA 1 

_PA 2 
折線近似有無 

oFF：機能なし 

on ：折線近似有 
oFF 

9 SEt1 
_dEv1 

_dEv2 
偏差表示範囲 

設定範囲 

 温度入力 

  0～999(ﾟ C) 

  0.0～999.9(ﾟ C) 

  0.00～999.99(ﾟ C) 

  (入力種類：14/16/18/26/28の場合) 

 電流･電圧入力 

  0～99999(digit) 

 ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ入力 

  0.0～999.9(%) 

 湿球入力 

  0～99(%RH) 

0.0～99.9(%RH) 

0で偏差表示はOFFになります｡ 

0 

10 SEt1 _bU ﾌﾞｻﾞｰ 

0：ﾌﾞｻﾞｰ OFF 

1：ｷｰ操作時ON 

2：ｲﾍﾞﾝﾄ発生時ON 

3：ｷｰ操作時+ｲﾍﾞﾝﾄ発生時ON 

※制御種類設定､ｲﾍﾞﾝﾄ出力機能設定をﾀｲﾏ接続にした

場合､ﾌﾞｻﾞｰ音は鳴りません｡ 

3 

11 SEt1 _ Pv3 湿球入力温度ﾓﾆﾀ 湿球入力 温度表示のモニタが可能です。  

12 SEt1 _PvG3 湿球入力温度補正ｹﾞｲﾝ 設定範囲：0.500～2.000(倍) 1.000 

13 SEt1 _PvS3 湿球入力温度補正ｾﾞﾛ点 設定範囲：-199.9～999.9(ﾟC) 0.0 
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  4.4.5 制御設定 

 
ｷｬﾗｸﾀ 

名称 説明 初期値 
補助 PV 

1 
CH1 

CH2 
SEt 2 制御設定 制御に関する設定  

2 SEt2 
_SLH1 

_SLH2 
SV ﾘﾐｯﾀ上限 

設定範囲：_SLL*～SV設定範囲上限 

 温度入力：(ﾟ C) 

 電流･電圧入力：(digit) 

 ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ入力：(%) 

 湿球入力：(%RH) 

ﾏﾙﾁ 

1200 

4線式 

500 

3 SEt2 
_SLL1 

_SLL2 
SV ﾘﾐｯﾀ下限 

設定範囲：SV設定範囲下限～_SLH* 

 温度入力：(ﾟ C) 

 電流･電圧入力：(digit) 

 ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ入力：(%) 

 湿球入力：(%RH) 

ﾏﾙﾁ 

0 

4線式 

-100 

4 SEt2 _CASH ｶｽｹｰﾄﾞｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限 設定範囲：_CASL～SV設定範囲上限 1200 

5 SEt2 _CASL ｶｽｹｰﾄﾞｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限 設定範囲：SV設定範囲下限～_CASH 0 

6 SEt2 _CAAt ｶｽｹｰﾄﾞ AT用SV 設定範囲：_CASL～_CASH 0 

7 SEt2 _rEH  ﾘﾓｰﾄｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限 

設定範囲：_rEL ～SV設定範囲上限 

 温度入力：(ﾟ C) 

 電流･電圧入力：(digit) 

99999 

8 SEt2 _rEL  ﾘﾓｰﾄｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限 

設定範囲：SV設定範囲下限～_rEH 

 温度入力：(ﾟ C) 

 電流･電圧入力：(digit) 

0 

9 SEt2 CLoSE 
全閉時 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ抵抗調整 

全閉時のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ抵抗調整(記憶)を行います｡ 

ﾊﾞﾙﾌﾞなどが完全に閉じたらENT ｷｰを押します｡ 
0.0 

10 SEt2 oPEn 
全開時 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ抵抗調整 

全開時のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ抵抗調整(記憶)を行います｡ 

ﾊﾞﾙﾌﾞなどが完全に開いたらENT ｷｰを押します｡ 
100.0 

11 SEt2 
_Md 1 

_Md 2 
制御ﾓｰﾄﾞ 

制御ﾓｰﾄﾞの設定に使用します｡ 

rUn：制御実行 

rdY：制御停止(操作ﾘﾐｯﾀ下限出力) 

MAn：ﾏﾆｭｱﾙ制御 

rUn 

12 SEt2 
_Cnt1 

_Cnt2 
制御種類 

ﾀｲﾏ接続先 

 0***：ﾀｲﾏには関係しない 

 1***：ﾀｲﾏによって制御を開始/停止する｡ 

制御動作 

 *0**：TYPE A 

 *1**：TYPE B(ｵｰﾊﾞｰｼｭｰﾄ抑制機能) 

主出力制御種類 

 **1*：PID制御 

 **2*：ON/OFF制御 

 **3*：ｶｽｹｰﾄﾞ制御(CH2) 

 **4*：ﾘﾓｰﾄ制御(CH2かつ入力種類が19～23) 

副出力制御種類 

 ***0：無し 

 ***1：PID 

 ***2：ON/OFF 

0110 

13 SEt2 
_dIr1 

_dIr2 
正動作逆動作切換 

0：逆動作 

1：正動作 
0 
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ｷｬﾗｸﾀ 

名称 説明 初期値 
補助 PV 

14 SEt2 
_Mv11 

_Mv12 
主出力操作量 

主出力操作量のﾓﾆﾀおよびﾏﾆｭｱﾙ制御時の操作量設定に

使用します｡ 

ｵｰﾄ制御時(表示範囲) 

 0.0 ～ 100.0(%)：ﾃﾞｼﾞﾀﾙ出力 

 -10.0 ～ -110.0(%)：ｱﾅﾛｸﾞ出力 

ﾏﾆｭｱﾙ制御時(設定範囲) 

 _ML1* ～ _MH1*(%) 

0.0 

15 SEt2 
_tUn1 

_tUn2 
ﾁｭｰﾆﾝｸﾞ種類 

1：ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ(出力1) 

2：ｾﾙﾌﾁｭｰﾆﾝｸﾞ(出力1) 

3：ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ(出力2) 

4：ｾﾙﾌﾁｭｰﾆﾝｸﾞ(出力2) 

5：ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ(出力1/出力2) 

1/3/5を選択し､ENT ｷｰ押下でｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ起動 

ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ起動中､ENT ｷｰ押下で解除 

1 

16 SEt2 
_AtG1 

_AtG2 
AT係数 設定範囲 ：0.1～100.0(倍) 1.0 

17 SEt2 
_AtC1 

_AtC2 
AT感度 

設定範囲 

 温度入力 

  0～999(ﾟ C) 

  0.0～999.9(ﾟ C) 

  0.00～999.99(ﾟ C) 

  (入力種類：14/16/18/26/28の場合) 

 電流･電圧入力 

  0～99999(digit) 

 湿球入力 

  0～99(%RH) 

2 

18 SEt2 
_P1 1 

_P1 2 
主出力比例帯 

設定範囲：0.1～200.0(%) 

(SLL*～SLH*に対する(%)) 
3.0 

19 SEt2 
_I  1 

_I  2 
主出力積分時間 設定範囲：0.0～3600.0(秒) 0.0 

20 SEt2 
_d  1 

_d  2 
主出力微分時間 設定範囲：0.0～3600.0(秒) 0.0 

21 SEt2 
_t1 1 

_t1 2 
主出力比例周期 設定範囲：1～120(秒) 20 

22 SEt2 
_ArW1 

_ArW2 
ｱﾝﾁﾘｾｯﾄﾜｲﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ 

設定範囲：0.0～110.0(%) 

110.0(%)設定で機能off 
110.0 

23 SEt2 
_MH11 

_MH12 
主出力操作量ﾘﾐｯﾀ上限 

設定範囲：_ML1*～100.0(%)：ﾃﾞｼﾞﾀﾙ出力時 

     _ML1*～-110.0(%)：ｱﾅﾛｸﾞ出力時※1 
100.0 

24 SEt2 
_ML11 

_ML12 
主出力操作量ﾘﾐｯﾀ下限 

設定範囲：0.0～_MH1*(%)：ﾃﾞｼﾞﾀﾙ出力時 

     -10.0～_MH1*(%)：ｱﾅﾛｸﾞ出力時※1 
0.0 

25 SEt2 
_Pbb1 

_Pbb2 
ﾏﾆｭｱﾙﾘｾｯﾄ 

設定範囲：0.0～100.0(%) 

     -100.0～100.0(%)(加熱/冷却) 
0.0 

26 SEt2 
_oU11 

_oU12 
主出力操作量変化ﾘﾐｯﾀ上昇 

設定範囲：0.0～2199.9(%/秒) 

0.0(%/秒)設定で機能off 
0.0 

27 SEt2 
_od11 

_od12 
主出力操作量変化ﾘﾐｯﾀ下降 

設定範囲：0.0～2199.9(%/秒) 

0.0(%/秒)設定で機能off 
0.0 

※1：同じ主/副制御出力先にﾘﾚｰ/SSR出力とｱﾅﾛｸﾞ出力を割り当てている場合は 

  ｱﾅﾛｸﾞ出力時の設定範囲にはなりませんのでご注意下さい｡ 
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ｷｬﾗｸﾀ 

名称 説明 初期値 
補助 PV 

28 SEt2 
_FAL1 

_FAL2 
主出力異常時操作量 

設定範囲：0.0～100.0(%)：ﾃﾞｼﾞﾀﾙ出力時 

     -10.0～-110.0(%)：ｱﾅﾛｸﾞ出力時※1 
0.0 

29 SEt2 
_Mv21 

_Mv22 
副出力操作量 

副出力操作量のﾓﾆﾀおよびﾏﾆｭｱﾙ制御時の操作量設定に

使用します｡ 

ｵｰﾄ制御時(表示範囲) 

 0.0～100.0(%)：ﾃﾞｼﾞﾀﾙ出力時 

 -10.0～-110.0(%)：ｱﾅﾛｸﾞ出力時※1 

ﾏﾆｭｱﾙ制御時(設定範囲) 

 _ML2*～_MH2*(%) 

0.0 

30 SEt2 
_P2 1 

_P2 2 
副出力比例帯 

設定範囲：0.00～10.00(倍) 

設定単位：主出力比例帯に対する倍率 
1.00 

31 SEt2 
_t2 1 

_t2 2 
副出力比例周期 設定範囲：1～120(秒) 20 

32 SEt2 
_MH21 

_MH22 
副出力操作量ﾘﾐｯﾀ上限 

設定範囲 

 _ML2*～100.0(%)：ﾃﾞｼﾞﾀﾙ出力時 

 _ML2*～-110.0(%)：ｱﾅﾛｸﾞ出力時※1 

100.0 

33 SEt2 
_ML21 

_ML22 
副出力操作量ﾘﾐｯﾀ下限 

設定範囲 

 0.0～_MH2*(%)：*ﾃﾞｼﾞﾀﾙ出力時 

 -10.0～_MH2*(%)：ｱﾅﾛｸﾞ出力時※1 

0.0 

34 SEt2 
_oU21 

_oU22 
副出力操作量変化ﾘﾐｯﾀ上昇 

設定範囲：0.0～2199.9(%/秒) 

0.0(%/秒)設定で機能off 
0.0 

35 SEt2 
_od21 

_od22 
副出力操作量変化ﾘﾐｯﾀ下降 

設定範囲：0.0～2199.9(%/秒) 

0.0(%/秒)設定で機能off 
0.0 

36 SEt2 
FAL21 

FAL22 
副出力異常時操作量 

設定範囲 

 0.0～100.0(%)：ﾃﾞｼﾞﾀﾙ出力時 

 -10.0～-110.0(%)：ｱﾅﾛｸﾞ出力時※1 

0.0 

※1：同じ主/副制御出力先にﾘﾚｰ/SSR出力とｱﾅﾛｸﾞ出力を割り当てている場合は 

   ｱﾅﾛｸﾞ出力時の設定範囲にはなりませんのでご注意下さい｡ 
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ｷｬﾗｸﾀ 

名称 説明 初期値 
補助 PV 

37 SEt2 
_C1 1 

_C1 2 
主出力制御感度 

設定範囲 

 温度入力 

  0～999(ﾟ C) 

  0.0～999.9(ﾟ C) 

  0.00～999.99(ﾟ C) 

  (入力種類：14/16/18/26/28の場合) 

 電流･電圧入力 

  0～99999(digit) 

 湿球入力 

  0～99(%RH) 

  0.0～99.9(%RH) 

0 

38 SEt2 
_CP11 

_CP12 
主出力OFF点位置 

設定範囲 

 温度入力 

  -199～999(ﾟ C) 

  -199.9～999.9(ﾟ C) 

  -199.99～999.99(ﾟ C) 

  (入力種類：14/16/18/26/28の場合) 

 電流･電圧入力 

  -19999～99999(digit) 

 湿球入力 

  -99～99(%RH) 

  -99.9～99.9(%RH) 

0 

39 SEt2 
_C2 1 

_C2 2 
副出力制御感度 

設定範囲 

 温度入力 

  0～999(ﾟ C) 

  0.0～999.9(ﾟ C) 

  0.00～999.99(ﾟ C) 

  (入力種類：14/16/18/26/28の場合) 

 電流･電圧入力 

  0～99999(digit) 

 湿球入力 

  0～99(%RH) 

0.0～99.9(%RH) 

0 

40 SEt2 
_CP21 

_CP22 
副出力OFF点位置 

設定範囲 

 温度入力 

  -199～999(ﾟ C) 

  -199.9～999.9(ﾟ C) 

  -199.99～999.99(ﾟ C) 

  (入力種類：14/16/18/26/28の場合) 

 電流･電圧入力 

  -19999～99999(digit) 

 湿球入力 

  -99～99(%RH) 

   -99.9～99.9(%RH) 

0 
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ｷｬﾗｸﾀ 

名称 説明 初期値 
補助 PV 

41 SEt2 
_db 1 

_db 2 
ﾃﾞｯﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ 

設定範囲 

 温度入力 

  -100～100(ﾟ C) 

  -100.0～100.0(ﾟ C) 

  -100.00～100.00(ﾟ C) 

  (入力種類：14/16/18/26/28の場合) 

 電流･電圧入力 

  -10000～10000(digit) 

 ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ入力 

  0.0～999.9(%) 

  (開信号と閉信号の不感帯となります｡) 

 湿球入力 

  -99～99(%RH) 

   -99.9～99.9(%RH) 

0 
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  4.4.6 OUT1～6設定 

 
ｷｬﾗｸﾀ 

名称 説明 初期値 
補助 PV 

1  

SEt 3 

SEt 4 

SEt 5 

SEt 6 

SEt 7 

SEt 8 

OUT1設定 

OUT2設定 

OUT3設定 

OUT4設定 

OUT5設定 

OUT6設定 

出力1に関する設定 

出力2に関する設定 

出力3に関する設定 

出力4に関する設定 

出力5に関する設定 

出力6に関する設定 

 

2 

SEt3 

SEt4 

SEt5 

SEt6 

SEt7 

SEt8 

_o1F 

_o2F 

_o3F 

_o4F 

_o5F 

_o6F 

OUT1機能 

OUT2機能 

OUT3機能 

OUT4機能 

OUT5機能 

OUT6機能 

出力接続先CH 

1*：CH1に接続 

2*：CH2に接続(CH2が有る場合に表示) 

出力接続先種類 

*0：主出力に接続(ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ入力は開信号) 

*1：副出力に接続(ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ入力は閉信号) 

*2：ｲﾍﾞﾝﾄに接続 

*3：伝送に接続(ｱﾅﾛｸﾞ出力の場合) 

※ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀを使った位置比例制御の開閉信号は 

出力接続先CHを2CHに設定してください｡ 

10 

3 

SEt3 

SEt4 

SEt5 

SEt6 

SEt7 

SEt8 

_E1F 

_E2F 

_E3F 

_E4F 

_E5F 

_E6F 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力1機能 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力2機能 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力3機能 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力4機能 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力5機能 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力6機能 

PV表示色切替機能 

 0**：無し 

 1**：ONするとPV表示色が変わる 

付加機能 

 *0*：無し 

 *1*：保持 

 *2*：待機ｼｰｹﾝｽ 

 *3*：保持+待機ｼｰｹﾝｽ 

PV ｲﾍﾞﾝﾄ機能 

 **0：無し 

 **1：偏差上下限 

 **2：偏差上限 

 **3：偏差下限 

 **4：偏差範囲 

 **5：上下限 

 **6：上限 

 **7：下限 

 **8：範囲 

 **9：ﾀｲﾏに接続 

000 
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 ｷｬﾗｸﾀ 
名称 説明 初期値 

補助 PV 

4 

SEt3 

SEt4 

SEt5 

SEt6 

SEt7 

SEt8 

_E1H 

_E2H 

_E3H 

_E4H 

_E5H 

_E6H 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力1上限 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力2上限 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力3上限 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力4上限 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力5上限 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力6上限 

設定範囲 

 温度入力 

  -199～999(ﾟ C) 

  -199.9～999.9(ﾟ C) 

  -199.99～999.99(ﾟ C) 

  (入力種類：14/16/18/26/28の場合) 

 電流･電圧入力 

  -19999～99999(digit) 

 ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ入力 

  -199.9～999.9(%) 

 湿球入力 

  -99～99(%RH) 

  -99.9～99.9(%RH) 

0 

5 

SEt3 

SEt4 

SEt5 

SEt6 

SEt7 

SEt8 

_E1L 

_E2L 

_E3L 

_E4L 

_E5L 

_E6L 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力1下限 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力2下限 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力3下限 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力4下限 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力5下限 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力6下限 

設定範囲 

 温度入力 

  -199～999(ﾟ C) 

  -199.9～999.9(ﾟ C) 

  -199.99～999.99(ﾟ C) 

  (入力種類：14/16/18/26/28の場合) 

 電流･電圧入力 

  -19999～99999(digit) 

 ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ入力 

  -199.9～999.9(%) 

 湿球入力 

  -99～99(%RH) 

  -99.9～99.9(%RH) 

0 

6 

SEt3 

SEt4 

SEt5 

SEt6 

SEt7 

SEt8 

_E1C 

_E2C 

_E3C 

_E4C 

_E5C 

_E6C 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力1感度 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力2感度 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力3感度 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力4感度 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力5感度 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力6感度 

設定範囲 

 温度入力 

  0～999(ﾟ C) 

  0.0～999.9(ﾟ C) 

  0.00～999.99(ﾟ C) 

  (入力種類：14/16/18/26/28の場合) 

 電流･電圧入力 

  0～99999(digit) 

 ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ入力 

  0.0～999.9(%) 

 湿球入力 

  0～99(%RH) 

  0.0～99.9(%RH) 

0 

7 

SEt3 

SEt4 

SEt5 

SEt6 

SEt7 

SEt8 

_E1t 

_E2t 

_E3t 

_E4t 

_E5t 

_E6t 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力1 ﾃﾞｨﾚﾀｲﾏ 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力2 ﾃﾞｨﾚﾀｲﾏ 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力3 ﾃﾞｨﾚﾀｲﾏ 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力4 ﾃﾞｨﾚﾀｲﾏ 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力5 ﾃﾞｨﾚﾀｲﾏ 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力6 ﾃﾞｨﾚﾀｲﾏ 

設定範囲：0～9999(秒) 0 
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 ｷｬﾗｸﾀ 
名称 説明 初期値 

補助 PV 

8 

SEt3 

SEt4 

SEt5 

SEt6 

SEt7 

SEt8 

_E1b 

_E2b 

_E3b 

_E4b 

_E5b 

_E6b 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力1特殊機能 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力2特殊機能 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力3特殊機能 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力4特殊機能 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力5特殊機能 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力6特殊機能 

PV表示色切替機能 

 0**：無し 

 1**：ONするとPV表示色が変わる 

付加機能 

 *0*：無し 

 *1*：保持 

特殊ｲﾍﾞﾝﾄ機能 

 **0：無し 

 **1：PV異常 

 **2：ﾋｰﾀｰ異常 

 **3：PV異常+ﾋｰﾀｰ異常 

000 

9 

SEt3 

SEt4 

SEt5 

SEt6 

SEt7 

SEt8 

_E1P 

_E2P 

_E3P 

_E4P 

_E5P 

_E6P 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力1極性 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力2極性 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力3極性 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力4極性 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力5極性 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力6極性 

0：ﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ 

1：ﾉｰﾏﾙｸﾛｰｽﾞ 
0 

10 

SEt3 

SEt4 

SEt5 

SEt6 

SEt7 

SEt8 

_CM1 

_CM2 

_CM3 

_CM4 

_CM5 

_CM6 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力1CT ﾓﾆﾀ 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力2CT ﾓﾆﾀ 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力3CT ﾓﾆﾀ 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力4CT ﾓﾆﾀ 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力5CT ﾓﾆﾀ 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力6CT ﾓﾆﾀ 

選択されているCTのﾓﾆﾀ 

測定範囲 

 ｵﾌﾟｼｮﾝ 1 

  0～50(A) 

 ｵﾌﾟｼｮﾝ 2 

  0～120(A) 

 

11 

SEt3 

SEt4 

SEt5 

SEt6 

SEt7 

SEt8 

_CS1 

_CS2 

_CS3 

_CS4 

_CS5 

_CS6 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力1異常判定CT 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力2異常判定CT 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力3異常判定CT 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力4異常判定CT 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力5異常判定CT 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力6異常判定CT 

このｲﾍﾞﾝﾄがどの CT の結果によって動作するか設定し

ます｡ 

1：CT1を選択 

2：CT2を選択 

1 

12 

SEt3 

SEt4 

SEt5 

SEt6 

SEt7 

SEt8 

_Ct1 

_Ct2 

_Ct3 

_Ct4 

_Ct5 

_Ct6 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力1CT異常電流 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力2CT異常電流 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力3CT異常電流 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力4CT異常電流 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力5CT異常電流 

ｲﾍﾞﾝﾄ出力6CT異常電流 

設定範囲 

 ｵﾌﾟｼｮﾝ 1 

  1～30(A) 

 ｵﾌﾟｼｮﾝ 2 

  1～100(A) 

1 
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 ｷｬﾗｸﾀ 
名称 説明 初期値 

補助 PV 

13 

SEt3 

SEt4 

SEt5 

SEt6 

_trn1 

_trn2 

_trn3 

_trn4 

OUT1伝送出力機能 

OUT2伝送出力機能 

OUT3伝送出力機能 

OUT4伝送出力機能 

伝送制御種類選択 

 0*：正動作 

 1*：逆動作 

伝送機能 

 *1：PV(測定値)出力 

 *2：SV(設定値)出力 

 *3：MV1(主出力操作量)出力 

 *4：MV2(副出力操作量)出力 

01 

14 

SEt3 

SEt4 

SEt5 

SEt6 

_trH1 

_trH2 

_trH3 

_trH4 

OUT1伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限 

OUT2伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限 

OUT3伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限 

OUT4伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限 

設定範囲：SV設定範囲下限～SV設定範囲上限 

 温度入力：(ﾟ C) 

 電流･電圧入力：(digit) 

 ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ入力：(%) 

 湿球入力：(%RH) 

ﾏﾙﾁ 

1200 

4線式 

500 

15 

SEt3 

SEt4 

SEt5 

SEt6 

_trL1 

_trL2 

_trL3 

_trL4 

OUT1伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限 

OUT2伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限 

OUT3伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限 

OUT4伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限 

設定範囲：SV設定範囲下限～SV設定範囲上限 

 温度入力：(ﾟ C) 

 電流･電圧入力：(digit) 

 ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ入力：(%) 

 湿球入力：(%RH) 

ﾏﾙﾁ 

0 

4線式 

-100 
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  4.4.7 伝送出力設定 

 
ｷｬﾗｸﾀ  

名称 

 

説明 

 

初期値 補助 PV 

1  SEt 9 伝送出力設定 伝送出力に関する設定  

2 SEt9 _trn 伝送出力機能 

出力接続先CH 

 1**：1CHに接続 

 2**：2CHに接続 

伝送制御種類選択 

 *0*：正動作 

 *1*：逆動作 

伝送機能 

 **1：PV(測定値)出力 

 **2：SV(設定値)出力 

 **3：MV1(主出力操作量)出力 

 **4：MV2(副出力操作量)出力 

101 

3 SEt9 _trH 伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限 

設定範囲：SV設定範囲下限～SV設定範囲上限 

 温度入力：(ﾟ C) 

 電流･電圧入力：(digit) 

 ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ入力：(%) 

 湿球入力：(%RH) 

ﾏﾙﾁ 

1200 

4線式 

500 

4 SEt9 _trL 伝送ｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限 

設定範囲：SV設定範囲下限～SV設定範囲上限 

 温度入力：(ﾟ C) 

 電流･電圧入力：(digit) 

 ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ入力：(%) 

 湿球入力：(%RH) 

ﾏﾙﾁ 

0 

4線式 

-100 
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  4.4.8 DI1～4設定 

 
ｷｬﾗｸﾀ 

名称 説明 初期値 
補助 PV 

1  

SEt A 

SEt b 

SEt C 

SEt d 

DI1設定 

DI2設定 

DI3設定 

DI4設定 

DI1に関する設定 

DI2に関する設定 

DI3に関する設定 

DI4に関する設定 

 

2 

SEtA 

SEtb 

SEtC 

SEtd 

_dIF1 

_dIF2 

_dIF3 

_dIF4 

DI1機能 

DI2機能 

DI3機能 

DI4機能 

作用先CH選択 

 1*：CH1に作用する 

 2*：CH2に作用する 

 3*：CH1,2に作用する 

DI機能選択 

 非ｱｸﾃｨﾌﾞ ｱｸﾃｨﾌﾞ 

*0 機能無し 機能無し 

*1 SV SV2 

*2 _Mdの状態 READY 

*3 _Mdの状態 ﾏﾆｭｱﾙ 

*4 逆動作 正動作 

*5 AT解除 AT起動 

*6 逆動作SV 正動作SV2 

*7 ﾘｾｯﾄ ﾀｲﾏｽﾀｰﾄ 

*8 ﾛｷﾞﾝｸﾞ停止 ﾛｷﾞﾝｸﾞ開始 

*9 ﾊﾞﾝｸ切換なし ﾊﾞﾝｸ切換あり 

･SV2切換での作用先CH選択は1*､2*のみです｡ 

･ﾊﾞﾝｸ切換に割り当てるDI数によって切換方法が 

変わります｡(｢4.1 運転状態の運転画面に関して｣を参

照して下さい) 

･ﾊﾞﾝｸ切換に割り当てが出来るDIは3個までです｡ 

･ﾊﾞﾝｸ切換のときの作用先CH選択は無関係となります｡ 

･DIは番号が若い方が優先されます｡ 

･ﾘｾｯﾄ/ﾀｲﾏｽﾀｰﾄのときの作用先 CH 選択は無関係となり

ます｡ 

10 

3 

SEtA 

SEtb 

SEtC 

SEtd 

_dIP1 

_dIP2 

_dIP3 

_dIP4 

DI1極性 

DI2極性 

DI3極性 

DI4極性 

0：ｸﾛｰｽﾞｱｸﾃｨﾌﾞ 

1：ｵｰﾌﾟﾝｱｸﾃｨﾌﾞ 
0 

4 

SEtA 

SEtb 

SEtC 

SEtd 

_SV21 

_SV22 

_SV23 

_SV24 

DI1SV2 

DI2SV2 

DI3SV2 

DI4SV2 

設定範囲：_SLL*～_SLH* 

 温度入力：(ﾟ C) 

 電流･電圧入力：(digit) 

 ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ入力：(%) 

 湿球入力：(%RH) 

0 
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  4.4.9 通信1･2設定 

   通信1はRS232CやRS485です 

   通信2は赤外線通信です｡ 

 
ｷｬﾗｸﾀ 

名称 説明 初期値 
補助 PV 

1  
SEt E 

SEt F 

通信1設定 

通信2設定 

通信1に関する設定 

通信2に関する設定 
 

2 
SEtE 

SEtF 

_Prt1 

_Prt2 

通信1ﾌﾟﾛﾄｺﾙ 

通信2 ﾌﾟﾛﾄｺﾙ 

通信ﾌﾟﾛﾄｺﾙ設定 

0：東邦ﾌﾟﾛﾄｺﾙ 

1：MODBUS(RTU) 

2：MODBUS(ASCII) 

0 

3 
SEtE 

SEtF 

_CoM1 

_CoM2 

通信1ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定 

通信2 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定 

BCC ﾁｪｯｸ機能 

 n***：無し 

 b***：有り 

ﾃﾞｰﾀ長選択機能 

 *7**：7ﾋﾞｯﾄ 

 *8**：8ﾋﾞｯﾄ 

ﾊﾟﾘﾃｨﾁｪｯｸ機能 

 **n*：無し 

 **o*：奇数 

 **E*：偶数 

ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ長機能 

 ***1：1ﾋﾞｯﾄ 

 ***2：2ﾋﾞｯﾄ 

 

MODBUS-RTUはﾃﾞｰﾀ長8 ﾋﾞｯﾄ固定になります。 

MODBUSはBCC ﾁｪｯｸの選択はできません。 

b8n2 

4 
SEtE 

SEtF 

_bPS1 

_bPS2 

通信1速度 

通信2速度 

設定範囲 

 4.8：4800(bps) 

 9.6：9600(bps) 

 19.2：19200(bps) 

 38.4：38400(bps) 

9.6 

5 
SEtE 

SEtF 

_Adr1 

_Adr2 

通信1ｱﾄﾞﾚｽ 

通信2 ｱﾄﾞﾚｽ 

設定範囲 

 東邦ﾌﾟﾛﾄｺﾙ：1～99(局) 

 MODBUS  ：1～247(局) 

1 

6 
SEtE 

SEtF 

_AWt1 

_AWt2 

通信1応答遅延時間 

通信2応答遅延時間 
設定範囲：0～250(ms) 0 

7 
SEtE 

SEtF 

_Mod1 

_Mod2 

通信1ﾓｰﾄﾞ切換 

通信2 ﾓｰﾄﾞ切換 

ro：通信R可 

rW：通信RW可 

 

MODBUSを選んだ場合は､ﾓｰﾄﾞ切換設定が無効に 

なります｡ 

rW 
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  4.4.10 ﾀｲﾏ設定 

 
ｷｬﾗｸﾀ 

名称 説明 初期値 
補助 PV 

1  SEt G ﾀｲﾏ設定 ﾀｲﾏに関する設定  

2 SEtG _tMF ﾀｲﾏ機能 

1：ｵｰﾄｽﾀｰﾄ 

2：ﾏﾆｭｱﾙｽﾀｰﾄ 

3：ｲﾍﾞﾝﾄｽﾀｰﾄ 

4：SV ｽﾀｰﾄ(OFF ﾃﾞｨﾚｲのみ) 

DI機能設定でﾀｲﾏを選択している場合は､DIの 

状態が優先されます｡ 

1 

3 SEtG _H/M ﾀｲﾏ単位 
1：時：分 

2：分：秒 
1 

4 SEtG _tSv ﾀｲﾏ SV ｽﾀｰﾄ許可幅 

設定範囲 

 温度入力 

  0～999(ﾟ C) 

  0.0～999.9(ﾟ C) 

  0.00～999.99(ﾟ C) 

  (入力種類：14/16/18/26/28の場合) 

 電流･電圧入力 

  0～99999(digit) 

 ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ入力 

  0.0～999.9(%) 

 湿球入力 

  0～99(%RH) 

  0.0～99.9(%RH) 

0 

5 SEtG ondtM ON ﾃﾞｨﾚｲﾀｲﾏ時間 

設定範囲 

 0：00～99：59(時：分) 

 0：00～99：59(分：秒) 

0.00 

6 SEtG oFdtM OFF ﾃﾞｨﾚｲﾀｲﾏ時間 

設定範囲 

 0：00～99：59(時：分) 

 0：00～99：59(分：秒) 

0.00 

7 SEtG _tCnt 繰り返し回数 
設定範囲 ：0～99(回) 

0で無限回数 
1 

8 SEtG _tIA ﾀｲﾏ残時間ﾓﾆﾀ 
残時間ﾓﾆﾀ 

この画面でENT ｷｰを一回押下でﾀｲﾏｽﾀｰﾄ 
 

※ﾀｲﾏを使用する場合は､_Cntか､_E*Fで接続先を設定して下さい｡ 

※SV ｽﾀｰﾄ･･･CH1設定とCH2設定で両方ともｽﾀｰﾄする状態になったらﾀｲﾏｽﾀｰﾄする｡ 
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  4.4.11 ﾛｷﾞﾝｸﾞ設定 

 
ｷｬﾗｸﾀ  

名称 

 

説明 

 

初期値 補助 PV 

1  SEt H ﾛｷﾞﾝｸﾞ設定 ﾛｷﾞﾝｸﾞに関する設定  

2 SEtH _Int ﾛｷﾞﾝｸﾞ間隔 設定範囲 ：1～9999(秒) 10 

3 SEtH _LoG ﾛｷﾞﾝｸﾞ開始/停止 

表示内容 

 no.SdC：未挿入 

 no.FMt：未ﾌｫｰﾏｯﾄ 

  LoCK：ﾗｲﾄﾌﾟﾛﾃｸﾄ 

  FULL：SD ｶｰﾄﾞﾌﾙ 

 ***KB：ｷﾛﾊﾞｲﾄ表示 

 ***MB：ﾒｶﾞﾊﾞｲﾄ表示 

ENT ｷｰでﾛｷﾞﾝｸﾞ開始/停止です｡ 

ﾛｷﾞﾝｸﾞ中はSV側表示とSD ｶｰﾄﾞﾗﾝﾌﾟが点滅｡ 

 

4 SEtH _YEAr 西暦 

点灯：現在年 

点滅：時刻設定中 

DP(速)点滅：時刻未設定 

ENT ｷｰ長押しで設定が変更出来ます｡ 

 

5 SEtH _ dAY 月日 

点灯：現在月日 

点滅：時刻設定中 

DP(速)点滅：時刻未設定 

ENT ｷｰ長押しで設定が変更出来ます｡ 

月と日の切り換えは《ｷｰで切り換えが出来ます｡ 

 

6 SEtH _tIME 時刻 

点灯：現在時刻 

点滅：時刻設定中 

DP(速)点滅：時刻未設定 

ENT ｷｰ長押しで設定が変更出来ます｡ 

時と分の切り換えは《ｷｰで切り換えが出来ます｡ 
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  4.4.12 優先画面1設定 

 ｷｬﾗｸﾀ 
名称 説明 初期値 

補助 PV 

1  SEt I 優先画面1設定 優先画面1に関する設定  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

SEtI 

PrI11 

PrI12 

PrI13 

PrI14 

PrI15 

PrI16 

PrI17 

PrI18 

PrI19 

優先画面1-1選択 

優先画面1-2選択 

優先画面1-3選択 

優先画面1-4選択 

優先画面1-5選択 

優先画面1-6選択 

優先画面1-7選択 

優先画面1-8選択 

優先画面1-9選択 

SEt1～SEtPまでの任意の画面が登録できます。 

但し、下記の設定は登録できません。 

 1)CH1折線近似設定[SEtM]の全て 

 2)CH2折線近似設定[SEtn]の全て 

 3)優先画面1設定[SEtI]の全て 

 4)優先画面2設定[SEtJ]の全て 

 5)優先画面3設定[SEtK]の全て 

oFF 

 

  4.4.13 優先画面2設定 

 ｷｬﾗｸﾀ 
名称 説明 初期値 

補助 PV 

1  SEt J 優先画面2設定 優先画面2に関する設定  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

SEtJ 

PrI21 

PrI22 

PrI23 

PrI24 

PrI25 

PrI26 

PrI27 

PrI28 

PrI29 

優先画面2-1選択 

優先画面2-2選択 

優先画面2-3選択 

優先画面2-4選択 

優先画面2-5選択 

優先画面2-6選択 

優先画面2-7選択 

優先画面2-8選択 

優先画面2-9選択 

SEt1～SEtPまでの任意の画面が登録できます。 

但し、下記の設定は登録できません。 

 1)CH1折線近似設定[SEtM]の全て 

 2)CH2折線近似設定[SEtn]の全て 

 3)優先画面1設定[SEtI]の全て 

 4)優先画面2設定[SEtJ]の全て 

 5)優先画面3設定[SEtK]の全て 

oFF 

 

  4.4.14 優先画面3設定 

 ｷｬﾗｸﾀ 
名称 説明 初期値 

補助 PV 

1  SEt K 優先画面3設定 優先画面3に関する設定  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

SEtK 

PrI31 

PrI32 

PrI33 

PrI34 

PrI35 

PrI36 

PrI37 

PrI38 

PrI39 

優先画面3-1選択 

優先画面3-2選択 

優先画面3-3選択 

優先画面3-4選択 

優先画面3-5選択 

優先画面3-6選択 

優先画面3-7選択 

優先画面3-8選択 

優先画面3-9選択 

SEt1～SEtPまでの任意の画面が登録できます。 

但し、下記の設定は登録できません。 

 1)CH1折線近似設定[SEtM]の全て 

 2)CH2折線近似設定[SEtn]の全て 

 3)優先画面1設定[SEtI]の全て 

 4)優先画面2設定[SEtJ]の全て 

 5)優先画面3設定[SEtK]の全て 

oFF 
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  4.4.15 CT設定 

 
ｷｬﾗｸﾀ 

名称 説明 初期値 
補助 PV 

1  SEt L CT設定 CTに関する設定  

2 

3 
SEtL 

_CI1 

_CI2 

CT1検出先 

CT2検出先 

0：ﾓﾆﾀのみ 

1：出力1 

2：出力2 

3：出力3 

4：出力4 

5：出力5 

6：出力6 

CT1とCT2を同じ出力に設定すると､三相検知と 

なります｡ 

0 
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  4.4.16 CH1折線近似設定 

  折線近似はPAA0の入力の時に､PAb0の出力をする機能です｡ 

 
ｷｬﾗｸﾀ 

名称 説明 初期値 
補助 PV 

1  SEt M CH1折線近似設定 CH1の折線近似に関する設定  

2 SEtM 
_PAA0 折線近似0入力 設定範囲：-19999～99999(digit) 99999 

_PAb0 折線近似0出力 設定範囲：-19999～99999(digit) 99999 

3 SEtM 
_PAA1 折線近似1入力 設定範囲：_PAA0～99999(digit) 99999 

_PAb1 折線近似1出力 設定範囲：_PAb0～99999(digit) 99999 

4 SEtM 
_PAA2 折線近似2入力 設定範囲：_PAA1～99999(digit) 99999 

_PAb2 折線近似2出力 設定範囲：_PAb1～99999(digit) 99999 

5 SEtM 
_PAA3 折線近似3入力 設定範囲：_PAA2～99999(digit) 99999 

_PAb3 折線近似3出力 設定範囲：_PAb2～99999(digit) 99999 

6 SEtM 
_PAA4 折線近似4入力 設定範囲：_PAA3～99999(digit) 99999 

_PAb4 折線近似4出力 設定範囲：_PAb3～99999(digit) 99999 

7 SEtM 
_PAA5 折線近似5入力 設定範囲：_PAA4～99999(digit) 99999 

_PAb5 折線近似5出力 設定範囲：_PAb4～99999(digit) 99999 

8 SEtM 
_PAA6 折線近似6入力 設定範囲：_PAA5～99999(digit) 99999 

_PAb6 折線近似6出力 設定範囲：_PAb5～99999(digit) 99999 

9 SEtM 
_PAA7 折線近似7入力 設定範囲：_PAA6～99999(digit) 99999 

_PAb7 折線近似7出力 設定範囲：_PAb6～99999(digit) 99999 

10 SEtM 
_PAA8 折線近似8入力 設定範囲：_PAA7～99999(digit) 99999 

_PAb8 折線近似8出力 設定範囲：_PAb7～99999(digit) 99999 

11 SEtM 
_PAA9 折線近似9入力 設定範囲：_PAA8～99999(digit) 99999 

_PAb9 折線近似9出力 設定範囲：_PAb8～99999(digit) 99999 

12 SEtM 
_PAAA 折線近似10入力 設定範囲：_PAA9～99999(digit) 99999 

_PAbA 折線近似10出力 設定範囲：_PAb9～99999(digit) 99999 

13 SEtM 
_PAAb 折線近似11入力 設定範囲：_PAAA～99999(digit) 99999 

_PAbb 折線近似11出力 設定範囲：_PAbA～99999(digit) 99999 

14 SEtM 
_PAAC 折線近似12入力 設定範囲：_PAAb～99999(digit) 99999 

_PAbC 折線近似12出力 設定範囲：_PAbb～99999(digit) 99999 

15 SEtM 
_PAAd 折線近似13入力 設定範囲：_PAAC～99999(digit) 99999 

_PAbd 折線近似13出力 設定範囲：_PAbC～99999(digit) 99999 

16 SEtM 
_PAAE 折線近似14入力 設定範囲：_PAAd～99999(digit) 99999 

_PAbE 折線近似14出力 設定範囲：_PAbd～99999(digit) 99999 

17 SEtM 
_PAAF 折線近似15入力 設定範囲：_PAAE～99999(digit) 99999 

_PAbF 折線近似15出力 設定範囲：_PAbE～99999(digit) 99999 
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  4.4.17 CH2折線近似設定 

  折線近似はPAA0の入力の時に､PAb0の出力をする機能です｡ 

 
ｷｬﾗｸﾀ 

名称 説明 初期値 
補助 PV 

1  SEt n CH2折線近似設定 CH2の折線近似に関する設定  

2 SEtn 
_PAA0 折線近似0入力 設定範囲：-19999～99999(digit) 99999 

_PAb0 折線近似0出力 設定範囲：-19999～99999(digit) 99999 

3 SEtn 
_PAA1 折線近似1入力 設定範囲：_PAA0～99999(digit) 99999 

_PAb1 折線近似1出力 設定範囲：_PAb0～99999(digit) 99999 

4 SEtn 
_PAA2 折線近似2入力 設定範囲：_PAA1～99999(digit) 99999 

_PAb2 折線近似2出力 設定範囲：_PAb1～99999(digit) 99999 

5 SEtn 
_PAA3 折線近似3入力 設定範囲：_PAA2～99999(digit) 99999 

_PAb3 折線近似3出力 設定範囲：_PAb2～99999(digit) 99999 

6 SEtn 
_PAA4 折線近似4入力 設定範囲：_PAA3～99999(digit) 99999 

_PAb4 折線近似4出力 設定範囲：_PAb3～99999(digit) 99999 

7 SEtn 
_PAA5 折線近似5入力 設定範囲：_PAA4～99999(digit) 99999 

_PAb5 折線近似5出力 設定範囲：_PAb4～99999(digit) 99999 

8 SEtn 
_PAA6 折線近似6入力 設定範囲：_PAA5～99999(digit) 99999 

_PAb6 折線近似6出力 設定範囲：_PAb5～99999(digit) 99999 

9 SEtn 
_PAA7 折線近似7入力 設定範囲：_PAA6～99999(digit) 99999 

_PAb7 折線近似7出力 設定範囲：_PAb6～99999(digit) 99999 

10 SEtn 
_PAA8 折線近似8入力 設定範囲：_PAA7～99999(digit) 99999 

_PAb8 折線近似8出力 設定範囲：_PAb7～99999(digit) 99999 

11 SEtn 
_PAA9 折線近似9入力 設定範囲：_PAA8～99999(digit) 99999 

_PAb9 折線近似9出力 設定範囲：_PAb8～99999(digit) 99999 

12 SEtn 
_PAAA 折線近似10入力 設定範囲：_PAA9～99999(digit) 99999 

_PAbA 折線近似10出力 設定範囲：_PAb9～99999(digit) 99999 

13 SEtn 
_PAAb 折線近似11入力 設定範囲：_PAAA～99999(digit) 99999 

_PAbb 折線近似11出力 設定範囲：_PAbA～99999(digit) 99999 

14 SEtn 
_PAAC 折線近似12入力 設定範囲：_PAAb～99999(digit) 99999 

_PAbC 折線近似12出力 設定範囲：_PAbb～99999(digit) 99999 

15 SEtn 
_PAAd 折線近似13入力 設定範囲：_PAAC～99999(digit) 99999 

_PAbd 折線近似13出力 設定範囲：_PAbC～99999(digit) 99999 

16 SEtn 
_PAAE 折線近似14入力 設定範囲：_PAAd～99999(digit) 99999 

_PAbE 折線近似14出力 設定範囲：_PAbd～99999(digit) 99999 

17 SEtn 
_PAAF 折線近似15入力 設定範囲：_PAAE～99999(digit) 99999 

_PAbF 折線近似15出力 設定範囲：_PAbE～99999(digit) 99999 
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  4.4.18 ﾛｷﾞﾝｸﾞ内容設定 

 
ｷｬﾗｸﾀ 

名称 説明 初期値 
補助 PV 

1  SEt o ﾛｷﾞﾝｸﾞ内容設定 ﾛｷﾞﾝｸﾞ内容に関する設定  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

SEto 

_LoG1 

_LoG2 

_LoG3 

_LoG4 

_LoG5 

_LoG6 

_LoG7 

_LoG8 

_LoG9 

ﾛｷﾞﾝｸﾞ 1 

ﾛｷﾞﾝｸﾞ 2 

ﾛｷﾞﾝｸﾞ 3 

ﾛｷﾞﾝｸﾞ 4 

ﾛｷﾞﾝｸﾞ 5 

ﾛｷﾞﾝｸﾞ 6 

ﾛｷﾞﾝｸﾞ 7 

ﾛｷﾞﾝｸﾞ 8 

ﾛｷﾞﾝｸﾞ 9 

SEt1～SEtPまでの任意の画面が登録できます。 

但し、下記の設定は登録できません。 

 1)CH1折線近似設定[SEtM]の全て 

 2)CH2折線近似設定[SEtn]の全て 

 3)優先画面1設定[SEtI]の全て 

 4)優先画面2設定[SEtJ]の全て 

 5)優先画面3設定[SEtK]の全て 

 6)ﾛｷﾞﾝｸﾞ設定[SEtH]のﾛｷﾞﾝｸﾞ開始/停止[_LoG] 

oFF 
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  4.4.19 ｷｰ設定 

 
ｷｬﾗｸﾀ  

名称 

 

説明 

 

初期値 補助 PV 

1  SEt P ｷｰ設定 ｷｰ設定に関する設定  

2 

3 

4 

SEtP 

FUnC1 

FUnC2 

FUnC3 

FUNC1 ｷｰ 

FUNC2 ｷｰ 

FUNC3 ｷｰ 

 0：機能なし 

 1：AT開始/停止 

 2：RUN/READY 

 3：ﾀｲﾏｽﾀｰﾄ/ﾘｾｯﾄ 

 4：ｲﾍﾞﾝﾄ保持解除 

 5：ｼｰｸﾚｯﾄ(4.6 ｼｰｸﾚｯﾄ機能参照) 

 6：制御出力強制ON 

 7：電源OFF状態 

 8：ﾛｷﾞﾝｸﾞ開始/停止 

 9：優先画面切換ｷｰ 

SEtI～Kに設定したﾊﾟﾗﾒｰﾀ画面を切り換える事が 

出来ます｡ 

 ･FUNC1の場合→SEtIで設定したﾊﾟﾗﾒｰﾀ 

 ･FUNC2の場合→SEtJで設定したﾊﾟﾗﾒｰﾀ 

 ･FUNC3の場合→SEtKで設定したﾊﾟﾗﾒｰﾀ 

0 

5 SEtP _A/M A/M ｷｰ 
0：機能なし 

1：機能あり 
1 

6 SEtP _Ent ENT ｷｰ 
0：機能なし 

1：ENT ｷｰを押して設定値確定｡ 
0 

7 SEtP _oPEr 運転ﾓｰﾄﾞ表示 

電源 ON 後､運転ﾓｰﾄﾞ画面に最初に表示される画面を設

定｡ 

0：PV､SV､補助画面表示 

1：優先画面表示 

(優先画面設定されている場合に一番若い優先画面

を表示する) 

0 

8 SEtP _SUbd 補助画面表示 

電源 ON 後または運転ﾓｰﾄﾞ画面に戻った時､最初に表示

される補助画面を設定｡ 

 

 PV表示 SV表示 補助表示 

0：CH* CH1 PV CH1 SV CH1/CH2 

1：CH1 MV1 CH1 PV CH1 SV CH1 MV1 

2：CH1 MV2 CH1 PV CH1 SV CH1 MV2 

3：CH2 MV1 CH2 PV CH2 SV CH2 MV1 

4：CH2 MV2 CH2 PV CH2 SV CH2 MV2 

5：ﾊﾞﾝｸ CH1 PV CH1 SV bK * 

 

2/3はch2がある場合 

0 

9 SEtP _InI 設定値初期化 

ENT ｷｰを 2(秒)以上押すことにより設定値を初期状態

(出荷時のﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定)に戻します｡ 

初期化中はSV画面にInItと表示｡ 

 

10 SEtP _LoC ｷｰﾛｯｸ 

0：OFF 

1：全ﾛｯｸ 

2：運転ﾓｰﾄﾞﾛｯｸ 

3：運転ﾓｰﾄﾞ以外ﾛｯｸ 

0 
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  4.5 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ設定ﾓｰﾄﾞ 

 

      電源ON 

       ↓ 

    初期画面表示(約4(秒)) 

       ↓ 

      運転ﾓｰﾄﾞ 

       ↓MODE ｷｰを10(秒) 

      bAnK0画面表示ﾌﾞﾘﾝｸ 

       ↓ENT ｷｰ一回押下 

       ↓MODE ｷｰ一回押下 

     ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ設定ﾓｰﾄﾞ 

 

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ設定ﾓｰﾄﾞを終了するにはMODE ｷｰ 10(秒)以上押す または 電源を1度切る｡ 

 

 

  4.6 ｼｰｸﾚｯﾄ機能 

    FUNC ｷｰ設定でｼｰｸﾚｯﾄを指定して､FUNC ｷｰを押すと暗証番号を入れる画面に切り替わります｡ 

 

このとき補助画面に｢LoCK｣と表示されている場合は､ｼｰｸﾚｯﾄが有効になっています｡ 

ｼｰｸﾚｯﾄが有効でも､画面が切り替わった直後は0が表示されます｡ 

 

 

1～9999までの暗証番号を入れて､ENTを押すとｼｰｸﾚｯﾄが有効になります｡ 

もう一度､ENTを押すとｼｰｸﾚｯﾄが無効になります｡ 

 

    ｼｰｸﾚｯﾄ機能が有効の場合､ﾊﾟﾗﾒｰﾀ画面に入ることが出来なくなります｡ 

    ｼｰｸﾚｯﾄ画面でMODE ｷｰを押すと運転ﾓｰﾄﾞに切り替わります｡ 


