
4-12

８０
2 / φ４．６４－Ｍ４Ｘ８ □８．８角座付き2 - φ４Ｘ５．６

安全カバー

１００
９０

３１．５３１．５

１
５

１
２

２
７

D I N レール取付金具

１
０
０

L E D
８０

2 / φ４．６４－Ｍ４Ｘ８ □８．８角座付き2 - φ４Ｘ５．６

安全カバー

１００
９０

３１．５３１．５

１
５

１
２

２
７

D I N レール取付金具

１
０
０

L E D

D I N レール取付金具

１００

３１
９０

３１．５

８０
２－φ４．６Ｘ５．６

L E D 2 / φ４．６

３
４

２
５

１
０
０

安全カバー

１
５

１
５

２－Ｍ４Ｘ８ □８．８角座付き ２－Ｍ５Ｘ１０ □１０．４角座付き

D I Nレール取付金具

８０
２－φ４．６Ｘ５．６

L E D

１
０
０

３１．５

１
５

2 / φ４．６

２
２

３
５

４
７

１００
９０

２９．５

安全カバー

２－Ｍ４Ｘ８ □８．８角座付き ２－Ｍ５Ｘ１２ □１２角座付き

３
５

２
２

４
７

１
１
０

９０

３１．５

１００

２９．５

２－φ４．６

L E D

１
５

２－Ｍ５Ｘ１２ □１２角座付き２－Ｍ４Ｘ８ □８．８角座付き２－φ４．６Ｘ５．６

D I N レール取付金具

１
０
０

８０

TRS 7210
TRS 7220
TRS 7240 
TRS 7260

SOLID STATE RELAY

外形寸法
TRS 7210 TRS 7240

TRS 7220 TRS 7260



4-13

SOLID STATE RELAY  TRS シリーズ
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回路図

TRS 7210/7220/7240/7260
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