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１.概要 

 本製品は基板上のセンサで温度及び湿度を計測し、基板上のメモリにデータを一定周期で記録します。 

 記録したデータはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（Bluetooth Low Energy）通信を使用してｉＰｈｏｎｅで読み取り、 

 パソコンへ転送することができます。記録の開始/停止、記録周期などの設定はｉＰｈｏｎｅから行います。 

 ＴＲＷ－２００ＷＲは防塵防滴仕様のケースになっており、水がかかる程度の環境で使用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.型番 

  ＴＲＷ－２００Ａ ：標準型 

  ＴＲＷ－２００ＷＲ：防塵防滴型 

 

３．仕様 

 センサ構造 ：高分子薄膜容量型（Sensirion 社 SHTC3 搭載） 

 測定温度範囲：－１０～７０℃ 

 測定湿度範囲：０～１００％ＲＨ 

 測定精度  ：下記特性図を参照（SHTC3 Datasheet（Version1.1）より抜粋） 

         

     図 1 温度の測定精度の標準及び最大許容差   図 2 25℃における相対湿度の測定精度の標準及び最大許容差 

      

     図 3 温度 0～80℃における相対湿度測定値の測定精度の標準値 

 

  測定周期  ：２秒／１０秒／３０秒／６０秒／３００秒 

         ※ログ開始した場合は、記録周期に従い測定が行われます。 

  通信距離  ：１０ｍ（見通し） 

  通信規格  ：Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ ４．２（Bluetooth Low Energy） 

  記録周期  ：２秒／１０秒／３０秒／１分／１０分／１時間 

  記録方式  ：フルストップ（メモリ満杯で記録停止） 
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  最大記録時間：下表の通り、記録周期により変化します。 

記録周期 最大記録時間 

２秒 約９時間 

１０秒 約４５時間 

３０秒 約１３６時間 

１分 約１１日 

１０分 約１１４日 

１時間 約１年１１ヶ月 

  接続台数  ：制限なし（ただしｉＯＳのバージョンや通信環境により制限有。７～１５台程度） 

  電源    ：コイン型リチウム電池 ＣＲ２０３２Ｈ（Maxell 製） 

  電池寿命  ：下表の通り、記録周期により変化します。 

記録周期 最大記録時間 

２秒 約３ヶ月 

１０秒 約４ヶ月 

３０秒 約７．３ヶ月 

１分 約９．２ヶ月 

１０分 約１年 

１時間 約２年 

          ※新品電池装着時からの寿命、周囲温度２０℃にて 

          ※ログ記録中はｉＰｈｏｎｅとは非接続とする 

  外形寸法  ：６１．２×４１×１４．５ｍｍ 

          ※詳細は「６．外形寸法」参照願います。 

  重量    ：約３０ｇ 

  動作環境  ：－１０～７０℃、０～１００％ＲＨ  ※注１ 

 

         ※注１ 薄膜型の特性上、高湿度環境に長期間曝露した場合、相対湿度測定値に 

             一時的なオフセット（例：８０％ＲＨ以上の場合は６０時間後に＋３％ＲＨ）が 

             生じることがあります。 

             標準温湿度範囲（５～６０℃、２０～８０％ＲＨ）に戻った後、センサは徐々に 

             校正状態を回復します。 

 

 

各部の名称 

 

        

                TRW-200A           TRW-200WR 

 

 

 

センサ用通気孔 

(防滴フィルタ付き) 

センサ用通気孔 

動作ランプ(緑) 

異常ランプ(赤) 
動作ランプ(緑) 

異常ランプ(赤) 
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４.操作方法 

 4.1 電池の入れ方・交換方法 

   （1）背面のネジ（３箇所）を緩め、裏蓋を外して電池ホルダが見えるようにして下さい。 

   （2）＜電池を外す場合＞ 

       電池ホルダの金色端子部を爪等で押し下げながら電池を外す。 

         

      ＜電池を入れる場合＞ 

       電池ホルダの金色端子部側から電池を差し込み、金色端子部を押し下げながら電池を入れる。 

   （3）正常に電池が入れられた場合は、電池を入れた直後から約１０秒間 動作ランプ（緑）が点灯した 

      後、ランプ消灯状態となります。 

      もしこの時、動作ランプ（緑）が点灯しなかった場合は、電池容量がない 又は 製品故障の可能性 

      が考えられます。また、１０秒経過後に異常ランプ（赤）が点滅してしまうような場合も、基板 

      回路の故障が考えられます。電池を入れ直しても直らないような場合は、問い合わせください。 

   （4）正常に電池を入れたら、裏蓋を戻してネジ（３箇所）を０．３Ｎ・ｍ相当のトルクで締めます。 

 

 4.2 ｉＰｈｏｎｅアプリのダウンロードと起動 

   センサユニットの設定や計測した温湿度のデータを読み込むにはｉＰｈｏｎｅアプリが必要です。 

   Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅよりダウンロードしてください。 

 

   （1）Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅの検索欄で、“TRWViewer”と入力し検索してください。 

      （右記のＱＲコードからもアプリを呼び出せます） 

 

   （2）ＴＲＷＶｉｅｗｅｒが表示されますので、インストールしてください。 

 

   （3）「ＴＲＷＶｉｅｗｅｒ」のアイコンが生成されます。 

 

   （4）アイコンをタップしてアプリを起動します。 

 

 

   【対応機種】ｉＰｈｏｎｅ ６以降 

         （Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ ４．２以降への対応が必須です） 

 

   【対応ＯＳ】ｉＯＳ １１．０以降 

 

 

 

 

 

 

 

 

金色端子部 

※電池ホルダの破損防止の為、 

 電池の脱着は、必ず金色端子部を 

 押し下げながら行って下さい。 

押し下げる 
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 4.3 初期設定 

   本ロガーの名称は出荷時に「TRW-200」となっていますので、ｉＰｈｏｎｅアプリを立ち上げて 

   ロガー検索を行うと、接続可能範囲にあるロガーが全て「TRW-200」といった名称で表示されます。 

   各ロガーの識別を行う為に、ロガー名を設定してください。 

 

   （1）アプリを起動して、ロガー検索をタップする。 

   （2）接続可能範囲にあるロガーの名称がアプリに表示されます。 

   （3）「全接続」はタップせずに、ロガー名称の右側の    をタップし、１台ずつ接続します。 

   （4）２秒間隔で動作ランプ（緑）が点滅するロガーが選択中のロガーとなります。 

   （5）「設定」-「ロガー名」にてロガー名称を半角の英数字/記号１６文字以内で設定してください。 

   （6）個別に必要な設定（測定間隔、ログ条件、閾値等）を行ってください。 

   （7）同様に表示されたロガーに対して、名称・各種設定を繰り返してください。 

     （ロガー名が重複しないよう注意してください） 

   （8）接続範囲内にあるにも関わらず、ロガー一覧画面に表示されないロガーがある場合は、 

     「追加検索」をタップしてください。 

 

   ※通信のタイミングや周辺環境（Ｗｉ－Ｆｉや他のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機器との電波干渉）により、 

    接続まで時間がかかる場合があります。しばらく待っても接続しない場合は、再度接続を試みて 

    ください 

   ※同時に接続する台数が多くなると通信が重なって接続できないことがあります。 
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 4.4 設置にあたって 

   ・本製品は基板上の温湿度センサで周囲雰囲気の温度と湿度を計測します。 

    センサ用通気孔を塞いだり、息を吹きかけたりすると計測値に影響しますのでご注意ください。 

 

   ・保護ケースの裏側に両面テープやマグネットを貼付けして使用することもできます。 

 

   ・センサ部への雨や埃などの異物付着による測定精度の低下や紫外線によるケースの経年劣化等が 

    考えられますので、屋外では使用する際は、雨曝しや直射日光を避ける屋根の下でご使用ください。 

 

   ・低温での使用後、急に温かい環境に曝すと結露してしまう可能性があります。タオル等で包むなど 

    して急激な温度変化に注意してください。 

 

   ・本製品は車載用機器ではありません。継続的振動や衝撃で故障してしまう恐れがありますので、 

    取り付け方に注意してください。 

 

   ・ＴＲＷ－２００ＷＲはＩＰ６４相当の防塵防滴対応です。防水ではありませんので、水に浸かる 

    ような場所や雨曝しになるような屋外でのご使用は避けてください。 

    また、センサ用通気孔の防滴フィルタ部に水滴が溜まったり、異物が付着したりしたままにすると 

    正しい計測ができなくなりますので、常にきれいな状態に保つようにしてください。 

 

   ・計測したデータはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ ４．２でｉＰｈｏｎｅと通信することで読み出せます。 

    通信の距離は見通しで約１０ｍ程度ですが、壁や障害物の影響を受け易く、ｉＰｈｏｎｅとの 

    位置関係で接続が切れてしまうこともあります。 

    電界強度などを参考に電波状態の良い場所に設置してください。 

 

   ・本製品の周囲を金属で覆ってしまうと電波の送受信ができなくなります。 

    ただしロギング機能は電波状態とは関係なく動作しますので、ｉＰｈｏｎｅからの設定やログの 

    開始/停止、データの読み出しの際に送受信できる状態であれば問題ありません。 
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 4.5 アプリ画面の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【トップ画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ロガー一覧画面】 

 

ログ一覧画面に遷移する 

ロガー一覧画面に遷移する 

並べ替え 

接続中 

未接続 

ロギング中 

全てのロガーを再検索する 

接続可能なロガーを追加検索する 

全てのロガーを接続する 

未接続 又は 接続中の 

ロガーの名称を表示する 

タップすると 

未接続：ロガーと接続する 

接続中：ロガー情報画面へ遷移 
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【ロガー情報画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ロガー設定画面】 

 

電池残量表示 

ＢＬＥ電界強度 

ロガー名 
測定温度 

測定湿度 

記録状態 

(ログデータ有) 

ロガー設定画面へ遷移する トップ画面へ戻る 

ロガー名設定 

測定間隔設定 

ログ設定 

(ロギングの開始/停止等を行う) 

ロガー接続を切断する 

機器異常表示 
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【ログ一覧画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ログ表示画面】 

 

並べ替えや削除 

ログ名称を表示 

タップすると、ログ表示画面へ遷移 

ロガー名 

測定開始日時 

最終測定日時 

測定期間 

データ欠損の有無 

測定温度データの 

最大/最小/平均値 

ＣＳＶ出力画面へ遷移 
グラフ表示画面へ遷移 
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【グラフ表示画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＣＳＶ出力画面】 

 

グラフを再表示する 

グラフ表示 

(ピンチして拡大/縮小できます) 

送信先メールアドレスを入力 

ログデータの 

ＣＳＶファイル添付 

件名を入力 

(初期値はロガー名) 

送信 
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 4.6 アプリの操作 

 

   (1)ロガー情報の確認 

 

           ①トップ画面 

           アプリを立ち上げると表示されます。 

           「ロガー検索」をタップするとロガーを探します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ↓ 

 

           ②ロガー一覧画面 

           検索して見つかったロガー名が表示されます。 

           (接続したいロガー名が表示されない時は、「追加検索」をタップしてください) 

           接続したいロガー名 または   をタップすると接続を開始します。 

           (周囲の電波環境により接続に時間がかかる場合があります) 

           接続が終わるとアイコンが   に変わり、名称の下部に測定値が表示されます。 

           接続されたロガー名をタップするとロガー情報画面へ遷移します。 

 

 

 

 

       ↓ 

 

           ③ロガー情報画面 

           ロガーの詳細情報が表示されます。 

           電波の電界強度、電池残量、名称、現在温度、現在湿度、記録状態、機器異常、 

           測定間隔、更新日時が表示されます。 

           電池残量は、以下のように変化します。 

            多い          少ない 

               ＞   ＞   ＞     

           （   になったら電池切れ間近です。速やかに電池を交換してください） 

           記録状態は、以下のように変化します。 

 ログデータ無し  ログデータ有り  ロギング中 

 

 

           機器異常は、以下のように変化します。 

            機器異常無し   機器異常有り 

 

 

           ※機器異常の表示が出た場合は、基板回路の故障が考えられますので、 

            問い合わせください。 

 

空白

空白
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   (2)ロギングの開始 

 

           ①ロガー情報画面 

           右下の「設定」をタップしロガー設定画面にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ↓ 

 

           ②ロガー設定画面 

           接続されたロガーの設定情報が表示されます。 

           「ログ設定」をタップするとロギングに関わる設定を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ↓ 

 

           ③ログ設定 

           ログ開始：ロギングを開始します。（ログ周期設定画面になります） 

                （ログ開始するとロガー内に記録されているデータが更新されますので、 

                 ログダウンロード済みであるかご確認ください） 

           ログ停止：ロギングを停止します。 

           ログダウンロード：ロガー内のデータをｉＰｈｏｎｅに吸い上げます。 

           ログ一覧：選択されたロガーで吸い上げた記録データの一覧を表示します。 

           ログ削除：ロガー内のデータを削除します。 

 

 

 

       ↓ 
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           ④ログ開始 

           ロギングしたい期間、あるいは記録したい間隔から、記録周期を選択します。 

            ２秒間隔（約９時間）/１０秒間隔（約４５時間）/３０秒間隔（約１３６時間）/ 

            １分間隔（約１１日）/１０分間隔（約１１４日）/１時間間隔（約２３ヶ月） 

 

 

 

 

 

 

 

       ↓ 

 

           ⑤ログ開始の決定 

           「ＯＫ」をタップするとロギングを開始します。 

           （ロギングを停止するか、メモリが満杯になるまで記録を続けます） 
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   (3)ロギングの停止、データの吸い上げ 

 

           ①ロギングの停止 

           ログ設定画面にて「ログ停止」をタップする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ↓ 

 

           ②ログ停止の決定 

           「ＯＫ」をタップするとロギングを停止します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ↓ 

 

           ③ログの吸い上げ 

           ログ設定画面にて「ログダウンロード」をタップする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ↓ 
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           ④ログダウンロード画面 

           記録されているログの情報が表示されます。 

           開始日時、測定時間、ログ間隔が表示されます。 

           右上の「開始」をタップすると、ログダウンロードが始まります。 

 

 

 

 

 

 

 

       ↓ 

 

           ⑤ログダウンロード中 

           ログダウンロード中は、進行状況がプログレスバーで表示されます。 

           （ログのデータ量が多いとダウンロード時間が長くなります） 

           ダウンロードが完了すると、ログダウンロード画面に戻ります。 
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   (4)ログデータの確認 

 

           ①ログデータの確認 

           ログ設定画面にて「ログ一覧」をタップする。 

           （トップ画面から「ログ一覧」をタップする事でも確認できます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ↓ 

 

           ②ログ一覧画面 

           吸い上げられているログデータの一覧が表示されます。 

           ※ログ設定画面から遷移してきた場合は、接続しているロガーの情報のみ 

            表示されます。トップ画面から遷移してきた場合は、ｉＰｈｏｎｅに 

            入っている全てのロガーの情報が表示されます。 

           ロガー名、測定開始日時、データ件数、記録周期が表示されます。 

           確認したいログデータをタップしてください。 

 

 

 

 

       ↓ 

 

           ③ログ表示 

           選択したログデータの情報を表示します。 

           ロガー名、測定開始日時、最終測定日時、測定期間、データ欠損有/無、最高温度、 

           最低温度、平均温度が表示されます。 

           グラフ表示したい場合は、左下の「グラフ」をタップしてください。 

           ＣＳＶ出力したい場合は、右下の「ＣＳＶ出力」をタップしてください。 

 

 

 

 

 

       ↓ 
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           ④グラフ表示 

           測定期間内のデータのトレンドグラフが表示されます。 

           ピンチ操作で時間単位を拡大／縮小して確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ↓ 

 

           ⑤ＣＳＶ出力 

           測定期間内のデータをＣＳＶ形式のファイルに変換し、そのファイルを添付した 

           メールを自動生成します。 

           宛先を入力して送信することで、パソコンにデータを転送することができます。 

           （パソコンに送られたメールの添付ファイル（ロガー名＋日時.ＣＳＶ）を 

            Ｅｘｃｅｌ等の表計算ソフトで開くことで、グラフ化や編集が簡単に行えます） 
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   (5)ログデータの整理・削除 

 

           ①ログ一覧画面 

           ログ一覧画面にて「編集」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ↓ 

 

           ②ログのデータの編集 

           ロガー名の左側の  をロングタップすると、ログデータの表示順番を入れ替える 

           ことができます。 

           ロガー名の右側の  をタップすると、左端に  (削除)ボタンが表示されるので、 

           そこをタップすると、ログデータを削除することができます。 

           （一度削除すると、元に戻すことができませんのでご注意ください） 
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   (6)接続の切断 

 

           ①ロガー設定画面 

           ロガー設定画面にて「接続の切断」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ↓ 

 

           ②接続の切断 

           「ＯＫ」をタップすると、ロガーとの接続状態を切断します。 

 

           ※ロガーを接続したままにしていると、ロガーとｉＰｈｏｎｅ間で定期的に 

            無線のやり取りが行われるため、電池が消耗してしまいます。 

            ログデータの確認等が終わりましたら、必ず接続の切断を行って下さい。 
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５.使用上の注意 
  ・本製品は温度/湿度を計測、記録し、ｉＰｈｏｎｅにデータを送信する装置です。 

   取扱説明書(本書)をよくお読みの上でご使用ください。 

 

  ・本製品は日本国内専用です。 

   海外では各種規制に抵触する恐れがありますので、ご使用にならないでください。 

 

  ・ＴＲＷ－２００Ａは主として屋内使用向けです。屋外での使用は埃や汚れ、虫などの侵入により 

   故障することがあります。 

   ＴＲＷ－２００ＷＲは、防塵防滴仕様となっており屋外での使用を想定していますが、 

   雨曝しや直射日光を避ける屋根の下でご使用ください。 

 

  ・本製品はトレーサビリティには対応しておりません。また校正サービスにも対応しておりません。 

   本製品のデータを基に人体や財産などに損害を与えるようなご使用方法は避けてください。 

 

  ・本製品はリチウムボタン電池(ＣＲ２０３２Ｈ)を使用しております。 

   取り外した電池の処理は各自治体の指示に従ってください。また幼児などが誤って飲み込まないよう 

   ご注意ください。 

 

  ・本製品は薄膜型のセンサを使用しており、低湿状態と高湿状態を繰り返すような環境に適しております。 

   高湿(８０％ＲＨ以上)環境下に長時間置かれますと、湿度がズレてくることがあります。 

   １ヶ月に１回程度、６０時間ほど低湿環境下においていただくと正常に戻ります。 

 

  ・本製品を、有機溶剤、その他（オゾン、エチレンオキサイド、酸、アルカリ等）活性気体を含む雰囲気で 

   使用する場合、その濃度によっては、センサ表面が汚染され、正確な測定結果が得られなくなる恐れが 

   あります。 

 

  ・ガス放出性のある包装材等を使用すると測定精度に影響を与える恐れがあります。 

   ※「気泡緩衝材」は、絶対使用しないでください。 

 

  ・溶剤や有機化合物のような揮発性の高い化学物質との接触は避けてください。 

   本製品は、高分子フィルムタイプのセンサを使用しています。 

   有機溶剤ガスが含まれる気中での使用は絶対に行わないでください。 

   ＜注意点＞ 

   （ケトン、アセトン、エタノール、ＩＰＡ、トルエンなどが含まれる気中）での使用。 

   （ベンジン、シンナー等）では、拭かないでください。 

 

  ・ｉＰｈｏｎｅのアプリは最新版をご使用ください。なお予告なく改善の為のバージョンアップを 

   行うことがあります 

 

  ・本製品はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ４．２（ＢＬＥ）を使用しており、以前のバージョンの機器との通信は 

   できません。また、２．４ＧＨｚ帯を使用しており、Ｗｉ－Ｆｉや電子レンジなど、同じ周波数帯の 

   電波に影響されることがあります。 

 

  ・基板上には半導体部品が搭載されており、静電気で故障、破損する可能性があります。 

   電池交換の時などは、十分な静電気対策を講じた上で行ってください。 

 

  ・ＴＲＷ－２００ＷＲは防塵防滴仕様の為、パッキンやプレコート加工したネジを使用しております。 

   不用意なケースの開け閉めは防塵防滴の性能を落とす原因となりますので、ご注意ください。 

 

  ・強い衝撃や振動を与えると電池が外れたり、基板故障の原因となりますので、ご注意ください。 

 

  ・本製品の保証期間は工場出荷後１年間となります。 

   万一、故障や不具合が生じた場合には、新品との交換とさせていただきます。 
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６.外形寸法 
 

   【ＴＲＷ－２００Ａ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【ＴＲＷ－２００ＷＲ】 
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