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通信 0タイマつ 機能が付いた

デジタル調節計

■特長

●タイマー機能を標準装備

タイマーを使用することによって「―定時間経過後に制御の開始または停止」や、「S∨2機能 (オプシ∃ン)を使っての二段階

温度市」御」など様々な制作0ができます。

●DIN 1/16サ イズで通信機能を搭載しています。

この通信機能は最大500mの距離まで伸ばす事ができ、一度に31台まで接続できるため、1台のホストコンピュータにより「全

データの収集J「各設定値の変更」など離れた場所での集中監視が可能です。

●オーバーシュート抑制機能付き

制御の立ち上がり時に発生するオーバーシュー トを、抑える機能が付いたエクセレントPID制御を搭載しています。また、キー

操作によって通常のPID制御に切り換えることもできます。

●多彩なオ″ ∃ン機能

力□熱/冷却制御、伝送出力、総合断線、S∨ 2、 独立2点接点出力徐ど多機能タイプです。

●見易い4桁表示

PV値表示が4桁 (緑色)S∨値表示が4桁 (赤色)と独立しているため運転状態がひと日で確認できます。

●簡単操作

アップ/ダウンキーが各桁に対応しているため、デジスイッチ感覚で設定が簡単にできます。

■各部名称

し

―ヽ

1回
接点出力 1

出カモニター 回 モー ドキー

キャラクタの呼び出し

を行います

●モードキーを押すとモー
ドlBlの画面が出ます

●モードキーを2秒以上押す
とパラメータイ貝」の画面が
出ます

□
接点出力2

出カモニター

回
出カモニター lal作 ランプ)

(リ レー、SSR駆動出力のみ

回
出カモニター (オブション)

(リ レー、SSRttllJ出 力のみ □
浪J定値表示、キャラクター表示

(警報、PD )

通信機能 (オプション)が働
いている時に点灯します

(通信中は点減します)

S∨2(オブション)による

制御時に点灯します

:出荷時に前面シート

「COMJ上 |こ「SV2」

のシJレを貼付します

回 設定値、操作量、タイマー残時間

□
□

アップダウンキー

● SV値の設定 と変更 Atの

開始解除

●接点出力値の設定 変更

●その他機能の選択変更

●各桁 に対応 したキーで

桁送 りは自動です



■標準仕様

W

0

■オプション仕様

1

熱電対 K,」,E,T,R,S,N,ヽ Ay5Re//い ノ26Re(タト吉BIS抗 1000,ス下)

浸J温抵抗体 Pt100.JPt100(外gB抵抗50以下 (1線あたり))

電 圧 DC O^´ 5∨,1-5V.0-1∨ ,0^レ 10∨.0-10mV
電流 DC 4～20mA

尋
P∨ キヤラクタ表示 4桁 7セグメントLED緑色 10mm(H)、 TTM l19は 15mm(H)

SV設定値表示 4祈ラ 7セグメントLED赤緑 8mm(H)

各機能表示 LED赤 色 (ALl,AL2,○ ∪Tl,○∪T2)、 LED緑色 (COMま た|ま S∨2)TTM l14に は○∪T2表示はありません。

撃
PID

(オートチュ■三ング付き)

比例帯 (P) 設定リミッタスバンの01～ 2000%(00で ON/OFF動 作)

冷却側比例帯 (PC) 01～ 100× P(カロ熱/冷却動作時)    I TTM l14は 除く

積分時間 () 1～3600秒 (0で積分動作OFF)

微分時間 (D) 1～3600秒 (0で微分動作OFF)

比例周期 (T,TC) 1～ 120秒 TTM l14は TCを除く

デットバンド(DB) 設定 リミッタスバンの 10～ +10%
ON/OFF 市J御感度 (C,CC) 設定 リミッタスバンの00～ 100% TTM l14は CCを除く

リレー接点 AC250V 3A(抵抗負荷)lc接点 (lBし 、カロ熱/冷却動作時の冷却出力側は18接点)

SSR駆動用電圧 DC O-12V(負 荷抵抗6000以上)

電 圧 DC 10レ5V,0～ 10∨ (負荷抵抗lKO以上)

電流 DC 4～ 20rrA(負荷抵抗6000以下)

サンプリング周期 05秒 (出力変更周期も同じ)

熱電対 設定値の土(03%+ldct)ま たは±3°C(6°F)のどちらか大きい方

測温抵抗体 設定値の土(03%+ld9忙)ま たは±09。 C(18°F)のどちらか大きい方

電流電圧 設定 リミッタスバンの士(03%+l di9忙 )

記4意素子 EEPROM
入力電源 フリー電Ж AC 85～ 264V),AC/DC 24∨ ±10%(受注生産)

重 量 TTl・ 71 4 1709以 下、TTM l15 2309以 下 、TTM l17 2409以 下、TTM l19 3009以 下

消費電力 TTM l

TTh71 1

TTM l

TTll1 1

4

5

7

9

lVA以下 (AC264V)/7VA以 下 (AC24V

2VA以下 (AC264V)/8VA以 下 (AC24V

2∨A以下 (AC264V)/8VA以 下 (AC24∨

2∨A以下 (AC264V)/8∨ A以下 (AC24V

/5W以下

/5W以下

/5W以下

/5W以下

DC24V)

DC24∨ )

DC24∨ )

DC24∨ )

付属品 取扱説明書と取付アタッチメン トです。 (114以タトは、取付金具 )

使用周囲温湿度範囲 0～55℃ 、35～85%RH(結 露しない事)

保存周囲温湿度範囲 -20～ 65℃ 、35～ 85%RH(結 露しなしヽ事)

聯 操作量リミツタ (l・
7LL MLH) -100～ 1100%(lBし リレー、SSR駆動用電圧出力は00～ 1000%)

設定リミッタ (SLL,SLH) [入力と目盛り範囲表]を参照  (但し最小設定範囲は50dbl)

制御モード切換 (CNT) PDタ イプA(正動作,逆動作)、 PDタイプB(正動作,逆動作)、 ON/OFF(正 動作,逆動作)

P∨補正 (PVS) 設定 リミッタスバンの-10～ +10%
マニュアルリセット(PBB) 比例帯の00～ 1000%
タイマ‐運転モー ド(TMM) 0時00分～99時59分 精度 :設定値の±(05%+05秒 )

少数点移動 (DP) 小数点以下表示 有/無 (熱電対入力の場合は切り換え不可)

°C/°F切換 (C/F) 熱電対 、測温抵抗体入力の場合のみ切り換え可能

入力切換 熱電対―浪J温抵抗体の切換は不可

ロック機能 (LOC) 3モ ー ド(OFF、 ALし 、S∨ AT TM 接点出力以タトのロック)

自己診断機能 EEPROM詢チェック(ErrO)、 A/Dコンバータ動作チェック(Er‖ )、 オーけュ=⇒クリェック(Err2)、 ウォッチドッグタイマー内蔵

イ士 様 114 115, 117,

ブザー ブザー音のON/OF聯能付き

O

接点出力1(ALl)
接点出力2(AL2)

機能 :PV接点出力 (8モ ード)、 異常接点出力 (3モ ー ド)、 付力聯 能 (5モ ー ド)

設定範囲 :P∨絶対値接点出力の場合  _1999～ 9999ま たは-1999～9999
PV偏差接点出力の場合     o～ 9999ま たは  00～ 9999

感度 :設定リミッタスバンの0～ 10%
定格 :AC250V 0 5A(抵 抗負荷)またはAC125V lA(抵抗負荷)la接点

SV2 設定範囲はS∨ と同じ (無電圧接点またはオープンコレクタ入力)

OFF時電圧 :最大DC 30V、 ON時電流 最大6mA

△

CT入力 設定範囲 :AC l～ 30A

伝送出力 電圧出力

電流出力

Ｃ

Ｃ

Ｄ

Ｄ

1--5V,0‐  10V,0^レ 10mV
4^´ 20mA

(フ ルスバンに対して±03%)
(         ク               ) ×

加熱冷却制御 市」御出力の仕様を参照して下さい

通信 RS 485に 準拠 :マ ルチドロップ方式 2線式または3線式 最大 1対 31局

通信パラメータ :BBCチ ェック有/無,データ長7ビット/8ビット

パリティ無し/奇数/偶数,ス トソプビット1/2
通信速度 :1200/2400/4800/9600BPS
通信アドレス :1～ 99

応答遅IIE時 間 10～ 250mSEC
□一カル/通信切換 :□ ―カル/通信

△

選択できます、△枠内より1種類選択、×選択できません
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■ 入 力 と 目 盛 り 範 囲 熱電対、測祀 抗体、電流、電F■A力のすべての如 を自由に峻 できます。は ケ リガ

幽 設定範囲 表示範囲

総 0-1200 ・ 40↑ィ1326

苺 0^´ 2200 _40-2420

総 0^´  800 =31■' 850

皿 0- 1450 ■24^し 1563

鰺 0^レ  800 ■27't‐  833

‖ 0-1450 16～ 1531

挙
-200- 400 _231スし 407
-330^レ  750 二385^し  r765

¨ 設定範囲 表示範囲

懺 999-5000 _1999メし5391

常 999^´9500 ■199.9-799919

脚
綸 999-5000 ■19919メ ν5290

犠 999^レ9500 _1999^ン 984:4

■接点出カモー ド
異常接点出力種類

0 無 し

1 PV異常接点出力

2 ヒーター異常接点出力

3 PV異常接点出力+ヒーター異常接点出力

END信号

CT入力が無い場合は0,1,4の み。

■タイマー運転モー ド 異常接点出力種類が4の時|ま 0のみ。

タイマー機能

0 オフディレイ

1 オンディレイ

オフディレイ :タイマー計時後、市J御を停止します

オンディレイ :タイマー計時後、市」御を開始します

接点出力種類が0の時は0,1,2,4の み。
異常接点出力種類が4の時は0のみ。

END信号パル ス幅

END信号ノルレス幅は、ALlま たはAL2が「END信号」

に設定されている場合のみ表示。

圏 設定範囲 表示範囲

|

I

●c 0-‐ 1300 0^し 1335

f 32^´ 2350 32^12435

℃ 0-2300 0^ン2336

・ F 32-‐4200 32～4236
●c 0^‐ 1700 0^Y1755

・F 32--3100 32--3192

喘 0‐‐1700 0～ 1730

常 32-3100 32メウ3146

…

設定範囲 表示範囲

-1999^´9999

または

-1999^レ9999

設定範囲内でSLL=約 12%～ SLH+約 12%

設定範囲内でSLL=約 2%～ SLH十 約10%

援点出力種類

0 無 し

1 偏差上下限接点出力

2 偏差上限接点出力

3 偏差下限接点出力

4 偏差上下限範囲接点出力

5 絶対値上下限接点出力

6 絶対値上限接点出力
７

一
８

絶対値下限援点出力

絶対値上下限範囲接点出力

付カロ機能

0 無 し

1 接点出力保持

2 ブザー

８
工
４

待 機 シー ケ ン ス

接点出力保持十ブザー

5 接点出力保持十待機シーケンス

6 ブザー十待機シーケンス

7 接点出力保持十待機シーケンス十ブザー

スター トモー ド

0 タイマー機能を使用しない

1 オー トスター ト  :停 電補償動作

2 オー トスター ト  :リ セットスター ト

3 マニュアルスター ト:停電補償動作

4 マニュアルスター ト:リ セットスター ト

連続

1 1秒

2 10秒

■タイマー機能動作チャー ト例
1.パン焼オープンの場合

●バン生地をオープンの中に入れて、タイマーのスター トキーを押
します。

●タイマー設定時間の間はヒータ等によって温度制御を行います。

●タイマーカウン ト終了後には自動的に制御を停止します。

(タイマーカウン ト終了後に制御を撮驚させる場合に使用します)

スター トキー

タイマー動作

告」御出力

2.包装機及び産業機械の場合で、周辺機器の準備が終了後に制御を開
始する場合

●電源をONに した時点からタイマーのカウン トを開始します。

●タイマー設定時間の間は告」御出力は停止です。

●タイマーカウン ト終了後に自動的に制御を開始します。

(タ イマーカウン ト終了後に市」御を爾縮させる場合に使用します)

電 源

タイマー動作

制御出力

■通信機能使用例

●パソコンとの接続例

下図の様な接続によってパソコンでの集中監視
ができます。

TTlv7 110シ リーズ

ホストコンピュータ

タイムアップ



■端子配列
TTM‐ 114

電 源 入

T/R(∧ )

通 イ言/CT/S∨ 2
T/R(B)

TTM-115
FG

電 源 入

十 /NC

― /NO

C

NO NO

1'TOHO

T/R(∧ )

通 信 /S∨ 2
T/R(B)

NO

C

NO

AL2

C

匿豆ヨSG
(通信で3線式の場合)

ALl

C

NO

電 源 入

C

電 源 入

NO

Ю素Ｃ
冷

AL2

C

SG

B/´ ―

A/十

T/R(A)
SV2/通 信

T/R(B)

NO
冷 却 /伝

C

十 /NC

― /NO

C

V

0

b

B/―
T/R(∧ )

SV2/通 信
T/R(B)

■端子説明
籍意: グランHこ接続して下さい 8檄魃 麟 : SSR(ソリッドス‐ トリレー)側のNPUT十 ,一 に直接接続して下さい

Sヽ′21 極性は有りません 1憲懸 ,`::111':1' 十,一の極性に気をつけて接続して下さい

T/R(A),T/R(B)の 端子をおPB5違 いなく接続して下さい

(RS 485以 外の場合は変換器をご使用ください)

ノーマルオープン接点での出力です

カレントトランス (ヒータ異常接点出力検地器)を直接接続して下さい

sei 通信用のソづ十 じヽグランドとしてご使用下さい 灘湿襲抗儀入力1' A,B,bの端子に気をつけて接続して下さい

じじ■漱舞 : C:コモン、NOlノーマルオープン、NCiノ ーマリしクローズ 鑢 対:篤競痛脚 十,一の極性に気をつけて接続して下さい

■パネルカット及び外形寸法

外形寸法及びバネルカット寸法表

,AII :111鐵 ,1 ,,CI ::01, |:1憲|` 一
０

一
11,d,:

ITTVl l14 8 45+X°

:|:rt雛1151 11

ITTM11117 11

|,TM11191 11 92+XC

※N台連続取付の場合、L=(d× N-3)1です。
連続取付において圧着端子を使用する場合は他の端子との接触に充分注意して下さい。

■パネル取付方法

●π M‐114
オプション付きを御購入の場
合、中央の端子に接続する時
は、なるべく電線をそのまま
締め付けて下さい。
圧着端子を使用する場合は他
の端子に充分注意して下さい。

●TTM-115,117,119
取付金具をケースの角穴へ矢
印の様に入れて、 ドライバで
締め付けて下さい。
過度の締め付けは、ケース変
形の原因となりますので、注
意して下さい。

ノ



■機種選択表

丁丁λ4-1□一
回
一
回 □

―

△
勢

0本 製品は一般産業用設備 の温度
その他物理量 を制御 する目的 で
設計 されております。
(人命に重大な影響 を及ぼすような
制御対象にはご使用にならないで
くださtヽ )

●このカタログに記載された仕様、定格などは予告なく変更する場合がございます。
※印刷のため商品の色調は実物と異なることがあります。

動□
出力 1 出力2入力型式 オプション選択

型式 48× 48mm

96× 48mm
7 72× 72mm

96× 96mm

入力 0 熱電対 (K:J,E,T,R,S,N,IW5‐ Re/W26Re)      | マルチ入力

マルチレンジ

1 演J温抵抗体 (」Pt1 00,Pt100)            | マルチ入力

2 電圧 DCl～ 5V

3 電流 DC4～20mA

4 電圧 DCO～ 1∨

5 電邑Ft DCO～ 10V

6 電圧 DCO～ 10mV

7 電圧 DCO～ 5∨

出力 1 N 無 し

R リレT接点

P SSR駆動用電圧

電圧 DCl～ 5∨

G 電圧 DCO～ 10∨

| 電流 DC4～20mA

:鼈底蟻|||‐|||
1渕繰ま[オFFTI々1濯督71T

N 無 し

R リレ■接点

P SSR駆動用1電圧

F 電圧 DCl～ 5∨

G 電圧 DCO～ 10∨

| 電流 DC4～20mA

ォプション
オブジョンの選択は最大6項目迄できます。
(lBし 114は最大4項目まで)

無 し

A ALl 接点出カリレT
B AL2 接点出カリレー

C ブザー

D CT入力 ALlま たはハL2を 選択しなしヽ場合及び、電圧 電流出力の場合は選択出来誅せん。

TTM l14で SV2,通信を選択した場合は選択出来ホせん。        |
E S∨21 出力無しの場合は選択出来ません。

TTM l14で CT:通信を選択した場合は選択出来ません。

TTM=115,117,119で 通信を選択した場合は選択できません。

F 伝送出力 I DCl～ 5∨

TTM l14に はありません。    |  ‐

TTM‐ 115,117,119で出力2を 選択した場合は選択出‐来ません。
G 伝送出力 DCO～ 10V

‖ 伝送出力 DCO～ 10mV

| 伝送出力 DC4～ 20mA

M 通信 TTIN/1414でCT,Sv2を選択した場合は選択できません。  |
TTM.115,11',119でSv2を選IPNした場合は選択出1来 ません。

電 源 AC85-264∨

24 1AC/DC24V(受 注生産)(指定無しの場合はAC85～ 264∨ )

ψ

上記の選択表内より、ご使用の仕様を確認の上選択して下さい。
(各仕様に合わせて作り分けとなっておりますので、ご注文の際はお間違いのないようご確認下さい)

/F_
センサからシステムまでを倉J造する

東 京 営 業 所

京 浜 営 業 所

名古屋営業所

大 阪 営 業 所

熊 本 営 業 所

ホームペーツアドレス

|=:=|

電

亀綿1註:孫鐸露膿路峯残誉鰤書宅子盲1催6号 143和幸ビ"
Q穆露F:錦曇i穫睾i僣語掌辞軒l帽:6罰 2号 (クコー陀pu号J
乳縮1朧t轟師雪著l脚 番33号 (ロータリ栄綱→
乳錦驚説iT謡譲機晰鐙羹憬稽里Υ謂讐四号は千代ビル東鋤
乳F錨霧鷺環慣理蹂暑警F2縄1晟号
を
'(096)214-6507(イ

t)FAX(096)214-6510
htp″短ぃ″w tohOlnc coip  E― ma]アドレス info@tOh01nc co jp

Pallt・ d lr・ J"an 20022 500
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●本製品を正しく安全にご使用いた
だくため「取扱説明書」をよく
お言売みくださ0ヽ 。

●本製品の故障によリシステムまたは
財産等に損傷、損害の発生する
恐れのある場合は故障防止対策の
安全措置を施した上でご使用くだ
さ 、ヽ
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